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Vaillant auf der Intersolar Freiburg 2007:

Kompaktes Solar-Brennwertgerät auroCOMPACT: neue Leistungsgröße

Variante für verringerten Heizwärmebedarf / Solar-Brennwertgerät neu konzipiert und Energiebedarf weiter verringert / Modulations-Bandbreite vergrößert / Besonders kompakte Komplettlösung für hohen Wärme- und Warmwasserkomfort / Nahezu vollständig vormontiert / Neues Aqua-Power-Plus-System für zusätzliche Leistungsreserven bei Warmwasserbereitung / Neue Regelung mit eBUS

Freiburg / Remscheid -  Eine neue Leistungsgröße seines kompakten Solar-Brennwertgerätes auroCOMPACT hat Vaillant auf der Intersolar 2007 in Freiburg präsentiert. Mit 14 kW Heizleistung trage man dem verringerten Heizwärmebedarf in modernen Niedrigenergiehäusern Rechnung. Darüber hinaus wurde das Produkt neu konzipiert und würde durch eine Fülle an Details einen weiter verringerten Energieverbrauch gewährleisten. So wurde z.B. die Modulations-Bandbreite auf 30 bis 100 % vergrößert. Dadurch kann die tatsächliche Heizleistung noch besser an den Bedarf angepasst werden. 
"Mit dem auroCOMPACT bieten wir eine besonders kompakte Komplettlösung, die sowohl einen hohen Wärme- als auch einen ausgezeichneten Warmwasserkomfort garantiert", so Andreas Christmann, Leiter Vermarktung im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien bei Vaillant Deutschland. "Dem Fachhandwerk bieten wir  nicht nur eine nahezu vollständig vormontierte Gerätekombination, sondern auch vorgefertigte, voll ausgestattete Anschlusskonsolen und flexible Schläuche, mit denen er eine schnelle Installation durchführen kann." Die Anschlusskonsolen seien jetzt so ausgerüstet, dass sie einen Anschluss sowohl von oben als auch von unten ermöglichen würden. 
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Integriert wurde auch das neue Aqua-Power-Plus-System, das zusätzliche Leistungsreserven für die Warmwasserbereitung biete. Der Hintergrund: Bei weiter sinkendem Wärmeleistungen durch besser gedämmte Gebäude steigt dagegen der Warmwasserbedarf durch Wellness-Trends weiter an. Um dennoch eine leistungsgerechte Heizgerätegröße einsetzen zu können, stehen für die Warmwasserbereitung im Bedarfsfall zusätzliche Leistungen zur Verfügung. 

Durch den Einsatz der neuen calorMATIC-Regelung und der Verwendung des eBUS als Kommunikationsmedium garantiert das Gerät nach Herstellerangaben einen erheblich größeren Komfort. Dieses Konzept biete sowohl dem Fachhandwerk als auch dem Endkunden höchste Flexibilität - z.B. in Bezug auf Erweiterungen seiner Anlage. 

Das Solar-Brennwert-Kompaktgerät verbindet einen 150 Liter Solar-Schichtladespeicher mit einem Brennwert-Heizgerät und kann als Wärmeerzeuger für Warmwasser-Zentralheizungen und zur zentralen, solar unterstützten Trinkwassererwärmung verwendet werden. Das Produkt ist auch mit der notwendigen Peripherie wie z.B. der Solarpumpe, dem Thermostatmischer, dem Durchflussmengenbegrenzer und der Solarregelung inklusive der Ertragserfassung ausgestattet. Durch seine Kompaktheit bei gleichzeitig geringer Größe und Gewicht sei der auroCOMPACT ein ideales System selbst für Dachzentralen und Nischen. Er biete insbesondere eine günstige Lösung für Kundenwünsche, bei denen bisher aus Platzproblemen keine Solaranlage eingesetzt werden konnte. Die werksseitige Vormontage bilde zudem ein System, das Planungs- und Installationsfehler nahezu ausschließe. 

Die Solareffizienz / Deckung 50 % sei mit 4,4 m² Flachkollektoren erfüllt. Die Abmessungen betragen 1.690 x 600 x 570 mm (HxBxT). Der Hersteller bietet ein System-Set an, das sowohl das Solar-Brennwertgerät, als auch zwei Antireflex-Flachkollektoren und das Solar-Zubehör umfasst. Weitere Informa​tionen gibt Vaillant Deutschland, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, www.vaillant.de, info@vaillant.de, Tel.:  0 21 91 - 18 - 0.
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