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Vaillant auf der Intersolar Freiburg 2006:

Solar-Komplettsystem auroSTEP profitiert von Boom bei Solarthermie

Alle Komponenten zum Aufbau des Systems enthalten / Hohe Betriebssicherheit durch technisches Prinzip des leer laufenden Kollektors / Wesentliche Komponenten bereits werkseitig vormontiert / Alle Systemkomponenten hoch effizient aufeinander abgestimmt / Zügige Installation und geringer Wartungsaufwand 

Freiburg / Remscheid - Vom gegenwärtigen Boom in der Solarthermie profitieren insbesondere auch Komplettlösungen, die kostengünstig, einfach sowie schnell zu installieren und einzurichten sind. Bestes Beispiel hierfür ist ein Solar-Komplettsystem zur Trinkwassererwärmung mit einem bivalenten 250 Liter Solarspeicher, zwei Flachkollektoren auroTHERM VFK 900s mit zusammen 4,4 m² Fläche, einer integrierter Solarpumpe und der abgestimmten auroSTEP-Solarregelung. Nahezu alle notwendigen Komponenten sind in die Warmwasserspeichereinheit integriert. Weitere Komponenten wie z.B. ein Ausdehnungsgefäß sind nicht erforderlich, weil die waagerecht montierten Kollektoren durch das Serpentinen-Absorberrohr leer laufen und das System anders als sonstige Solaranlagen nicht unter Druck steht. Das Frostschutzmittel ist vorgefüllt, der Solarkreislauf wartungsfrei. Entlüften und Nachentlüften bei Inbetriebnahme entfallen komplett.

Dabei wird der Solarspeicher mit Solarpumpe und integriertem Regler vorinstalliert ausgeliefert. Das vollständige Standard-Montagematerial für ein Steil- oder Flachdach gehört ebenfalls zum Systemset. 

Alle Komponenten des geschlossenen Systems sind nach Angaben des Herstellers hoch effizient aufeinander abgestimmt. Dadurch, dass ein System ohne Produktmodifikation etc. hergestellt würde, könne man die hohe Kosteneffizienz in der 
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Produktion vollständig an den Kunden weitergeben, der somit auf ein äußerst kostengünstiges Solarsystem zurückgreifen könne. 

Dieser Aspekt würde durch die werkseitige Vormontage noch weiter betont. Auch die Installation wäre mit geringem Planungsaufwand und wenigen Montageschritten zügig durchführbar. Damit sei nicht nur ein hoher Qualitätsanspruch umsetzbar, sondern auch die beste Abstimmung aller Einzelteile des Systems. Selbst in punkto Wartung stelle das Produkt keine hohen Ansprüche. 

Als Kollektor wird der Flachkollektor auroTHERM VFK 900s eingesetzt, der von dem bewährten Modell auroTHERM classic VFK 990 abgeleitet wurde. Weitere Informa​tionen gibt Vaillant Deutschland, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, www.vaillant.de, info@vaillant.de, Tel.: 0 21 91 - 18 - 0.
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Das kostengünstige Solar-Komplettsystem auroSTEP mit leer laufendem Kollektor und hoher Betriebssicherheit profitiert besonders vom gegenwärtigen Boom in der Solarthermie.
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