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Vaillant auf der SHK Hamburg 2005:

Warmwasserspeicher actoSTOR mit Schichtenspeichertechnologie

Systemkombination Gas-Brennwertkessel ecoVIT und Warmwasserspeicher actoSTOR / Moderne Schichtenspeichertechnologie / NL-Zahlen bis zu 7,5 für höchsten Warmwasserkomfort / Wartungsfreie Fremdstromanode / Optisch an Heizgerät ecoVIT angepasst / Anschlüsse für schnellere Installation weiter vereinfacht

Hamburg / Remscheid - Seinen Warmwasserspeicher actoSTOR hat Vaillant im Rahmen der SHK 2005 in Hamburg vorgestellt. Das Produkt war in diesem Jahr als Ergänzung der Gas-Brennwertkessel ecoVIT in den Markt eingeführt worden und ist erstmals in dieser Serie mit der modernen Schichtenspeichertechnologie ausgestattet. Hiermit sei z.B. ein besonders hoher Warmwasserkomfort möglich. Wies das Vorgängerprodukt noch eine NL-Zahl von 2,0 auf, ist mit dem neuen Warmwasserspeicher eine NL-Zahl bis zu 7,5 erreichbar. Darüber hinaus biete der Normnutzungsinhalt von 150 Litern ein Leistungsvermögen wie ein 300 Liter Rohrschlangenspeicher. Die Vorteile der Schichtenspeicher-Technologie bestünden insbesondere darin, bereits kurz nach Beginn der Speicherladung über warmes Wasser verfügen zu können. Außerdem sei durch das Schichtenprinzip auch eine deutlich schnellere Aufheizung des Gesamtinhaltes des Speichers möglich.

Ausgestattet ist der neue Warmwasserspeicher außerdem mit einer Fremdstromanode, die anders als die herkömmlichen Magnesiumanoden völlige Wartungsfreiheit über die gesamte Lebensdauer gewährleisten. Um die Systemkombination mit dem Heizkessel auch optisch herauszustellen bietet das Produkt das gleiche Design wie die Geräte der Baureihe ecoVIT. Trotz des umfassenden Zusatznutzen wird das Gerät im Vergleich zum
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ehemaligen Warmwasserspeicher der Produktserie ohne eine außerordentliche Preisanpassung angeboten. Der Warmwasserspeicher könne für alle Leistungsgrößen der dazu passenden Heizgeräteserie eingesetzt werden.

Die Anschlüsse des Gerätes sind nach Unternehmensangaben weiter vereinfacht worden, so dass die Installation schneller und kostengünstiger durchgeführt werden könne. Der Schichtenspeicher enthält einen Plattenwärmetauscher mit bis zu 65 kW Leistung und kann auch mit einer Zirkulationspumpe ausgerüstet werden. 

Die Systemkombination des Warmwasserspeichers und des Heizkessels ecoVIT biete durch das serienmäßig integrierte Multi-Sensorik-System einen weiteren Zusatznutzen. So sei z.B. der Anodenstatus bzw. eine eventuelle Verschmutzung oder Verkalkung des Wärmetauscherkreislaufs als Wartungsmitteilung im Display des Heizgerätes abzulesen. Diese Meldung könne in Verbindung mit dem Internet-Kommunikations-System vrnetDIALOG des Unternehmens auch als Servicemeldung beim Fachhandwerker abgelesen werden bzw. würde als Nachricht auf seinem PC oder Handy erscheinen. 

Weitere Informa​tionen gibt Vaillant Deutschland, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, www.vaillant.de, info@vaillant.de, Tel.:      0 21 91 - 18 - 0.

Download-Möglichkeit Text und Foto unter: www.vaillant.de
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Der Warmwasserspeicher actoSTOR ist mit der Schichtenspeichertechnik ausgerüstet und bildet zusammen mit dem Gas-Brennwertkessel ecoVIT eine ideale Systemkombination.
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