
Vakuum-Röhrenkollektor auroTHERM exclusiv und Flachkollektor auroTHERM plus

Ganzjährige Wärme für die Haushaltskasse

Um die größtmögliche Energieersparnis zu erzielen, sollte 

man seine Rechnung nicht ohne die Sonne machen. Jeder 

icoVIT exclusiv verbündet sich gern mit der Sonne, um die 

Heizkosten noch weiter zu senken. Denn das passende Vaillant 

Solarsystem erwärmt nicht nur ganzjährig das Trinkwasser, 

sondern unterstützt von Frühling bis Herbst auch den Heiz-

kreislauf.

Höchste Solarerträge aus der Röhre

Der Vakuum-Röhrenkollektor auroTHERM exclusiv gewähr-

leistet die größtmögliche Energieausbeute durch keramikbe-

schichtete CPC-Spiegel und hagelschlagsicheres Doppelglas. 

Die komplett vormontierten Kollektoren mit 6 oder 12 Röhren 

wiegen nur 19 kg bzw. 37 kg. Beide Größen sind fl exibel kom-

binierbar und können für große Projekte auf bis zu 14 m² in 

Reihe zusammengeschaltet werden. 

Kraft und Eleganz in der Fläche

Die Flachkollektoren auroTHERM plus und auroTHERM haben 

bei nur 38 kg Leichtgewicht 2,51 m² Bruttofl äche: ideal für die 

Ausschöpfung staatlicher Förderung. Beide gibt es in horizon-

taler und in vertikaler Slimline-Ausführung: für die perfekte 

Anpassung ans Dach. Der elegante auroTHERM plus erzielt 

96 % Lichtdurchlässigkeit, der bewährte auroTHERM 91 %.

Volle Unterstützung mit 

kostenloser Sonnenenergie



Solarunterstützung

Einheitliche Dachanker für alle Kollektoren

Solarkombispeicher auroSTOR VPS SC

Durchdachte Konstruktion, einfache Montage

Alle Vaillant Kollektoren lassen sich sowohl nebeneinander als 

auch übereinander anordnen und mit dem neuen Vaillant Mon-

tagesystem schnell und leicht installieren. Die Aufdach- und die 

Flachdachmontage sind für Vakuum-Röhrenkollektoren und für 

Flachkollektoren einheitlich. Dachanker für alle Pfannentypen 

und vormontierte Elemente für werkzeugfreie Montage sorgen 

für deutliche Arbeitserleichterungen. Auch die Indachmontage 

der Flachkollektoren mit harmonischer Dacheinbettung ist 

einfacher denn je. Das neue, zusätzliche Solarmontagezubehör 

für die Schrägdachaufständerung für flach geneigte Dächer 

von 10° bis 30°, die Fassadenmontage parallel zur Wand und 

als angeschrägte Variante mit Winkelverstellungen zwischen 

15°/30°/45° erweitern nochmals die Möglichkeiten. Ebenfalls 

realisierbar ist eine Balkonmontage mit horizontalen Flach-

kollektoren. Hier können die Kollektoren auch parallel bzw. 

im Winkel von 15°/30°/45° montiert werden.

 

Gespeicherte Sonne zum Wohlfühlen

Vaillant Solarspeicher liefern jederzeit warmes Wasser: Der 

auroSTOR VIH S mit 300 bis 500 Litern Speicherinhalt ist 

die perfekte Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Der 

Solarkombispeicher auroSTOR VPS SC mit automatischer 

Schnellaufheizung versorgt mit 700 oder 1.000 Litern Inhalt 

auch Mehrfamilienhäuser, und mit überschüssiger Wärme 

unterstützt er obendrein die Heizleistung. 

Sonne im System – Geld auf dem Konto

Die Kombination von hocheffizienter Brennwerttechnik und 

Solarenergie wird mit hohen Zuschüssen von Bund, Ländern, 

Kommunen und Energieversorgern gefördert. Für die Nut-

zung solarer Warmwasserbereitung und Heizungsunterstüt-

zung beträgt der Zuschuss zur Zeit 90 EUR je m² installierter 

Kollektorfläche. Damit Vaillant Kunden die maximal mögliche 

Förderung erhalten, können unsere Fachpartner das Vaillant 

Förder-Wunder nutzen: Vaillant Experten prüfen alle Möglich-

keiten und erzielen so die optimale Fördersumme für jedes 

individuelle Projekt.

Die Solarunterstützung auf einen Blick:

-	�Vaillant Komplettangebot für solare Warmwasserberei-

tung und Heizungsunterstützung

-	�Vakuum-Röhrenkollektoren und Flachkollektoren

-	�Flexible Montagemöglichkeiten; einheitliches System für 

Aufdach- und Flachdachmontage aller Vaillant Kollektoren

-	Optimiertes Indachmontagesystem

-	Innovatives Rahmengestell für die Freiaufstellung 

-	Montagezubehör für die Fassaden- und Balkonmontage

-	Intelligenter Solarsystemregler auroMATIC 620/3

-	Passende Solarspeicher für jeden Bedarf

-	�Vaillant Förder-Wunder zur Sicherung der maximalen 

Fördermittel für jedes Projekt

-	Technische Daten siehe Seite 26
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Mit dem einheitlichen Bedienkonzept für alle Regelungs-

aufgaben lässt sich jeder icoVIT exclusiv schnell und  

sicher bedienen: Ein Dreh, ein Klick, und alles ist geregelt. 

Mit eBUS bereit für die Zukunft

Die modernen Vaillant Regler sind modular aufge- 

baute, selbstkonfigurierende Systeme. Daher kann der 

icoVIT exclusiv flexibel an alle – auch zukünftigen – Be

dürfnisse angepasst werden. Zum Beispiel lässt sich ein 

vorhandener Kessel ganz einfach mit weiteren Komponen-

ten kombinieren, sei es zur Einbindung erneuerbarer Ener-

gien oder zur Erfüllung wachsender Komfortansprüche. 

eBUS-Systemschnittstellen erleichtern die Zusammenar-

beit der einzelnen Systemkomponenten. Der eBUS bietet 

außerdem ein Plus für die Installationssicherheit: Er braucht 

nur eine zweiadrige Leitung, die sich verpolungssicher an-

schließen lässt. Und er unterstützt das Internet-Kommuni-

kationssystem vrnetDIALOG, mit dem der icoVIT exclusiv 

auf Wunsch schon jetzt vollständig per Internet eingestellt 

werden kann. 

Raumtemperaturgeführt: calorMATIC 392/392f

Mit dem calorMATIC 392 wird der icoVIT exclusiv zeit- und 

raumtemperaturabhängig gesteuert. Dank frei program-

mierbarer Tages- und Wochenprogramme lassen die 

Heizzeiten sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. 

Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb erfolgt 

automatisch.

Die Funkdatenübertragung beim calorMATIC 392f spart 

Kosten und vereinfacht die nachträgliche Installation, weil 

die Kabelverlegung entfällt. Der Regler kann im Wohnbe-

reich ganz nach Wunsch positioniert werden.

Witterungsgeführt: calorMATIC 430/430f

Der calorMATIC 430 steuert die Heizungsanlage automa-

tisch entsprechend der Außentemperatur. Er verfügt über 

eine Sommer- und Winterzeitautomatik und DCF-Langwellen-

Funkuhr-Empfang. Die wichtigsten Alltagsfunktionen lassen 

sich besonders einfach regeln: dank der Grundanzeige für 

Betriebsart und Soll-Raumtemperatur in besonders großer 

Schrift. Das beleuchtete Display ist auch bei schlechtem 

Licht gut ablesbar.

Die perfekte Regelung 
ist wirklich kinderleicht



Regelung

In Verbindung mit dem Mischermodul VR 61 ist der 

calorMATIC 430 auch als Zweikreisregler einsetzbar und 

mit dem Solarmodul VR 68 als Solarregler.

Der calorMATIC 430 lässt sich im Heizgerät einbauen oder 

im Wohnbereich als Fernbediengerät installieren. Noch be-

quemer wird’s mit dem calorMATIC 430f: Funkaußenfühler 

und Funkdatenübertragung stellen den drahtlosen Kontakt 

her, Kabel werden überflüssig.

Für Solarkomplettsysteme: auroMATIC 620/3

Der auroMATIC 620/3 steuert nicht nur die Solaranlage, 

sondern das gesamte Heizsystem. Die Regelung erfolgt 

selbstverständlich witterungsgeführt, d. h. außentempera-

turabhängig, um Heizungsanlage und Solarsystem optimal 

miteinander zu verknüpfen. Das Grafikdisplay zeigt stets 

die aktuellen Betriebszustände, den Solarertrag und die 

Fühlerdiagnose an.

Mit individuell einstellbaren Heizprogrammen kann der 

persönliche Wärmebedarf schnell und einfach program-

miert werden. Dank der integrierten Funkuhr erfolgt die 

Sommer- und Winterzeitumstellung vollautomatisch. 

Für größere Anlagen: calorMATIC 630/3

Der calorMATIC 630/3 besitzt eine zentrale Bedienober-

fläche, mit der er bis zu acht Heizgeräte in Kaskade und 

bis zu 15 Heizkreise steuert, die individuell konfiguriert 

werden können. Dabei zeigt sein Klartextdisplay stets die 

aktuelle Betriebsart an. Zusätzlich verfügt er über eine 

Sommer- und Winterzeit-Automatik sowie Urlaubs- und 

Party-Sonderfunktionen.

Die Regelung auf einen Blick:

-	� Einheitliches Bedienkonzept für alle Regelungs

aufgaben

-	 Witterungs- und raumtemperaturgeführter Betrieb

-	� Individuell einstellbare Programme für jeden Heizkreis

-	� Regelung von Heizung und Solaranlage über ein 

Gerät mit Erweiterungsmodulen (VR 61, VR 68)

-	� Busmodulares Regelungssystem für komplexe  

Heizungsanlagen

-	� 3 Heizzeiten pro Tag – zur unabhängigen Steuerung 

von Heizung/Warmwasser und Zirkulationspumpe

-	� eBUS-Systemschnittstelle für flexible Anpassung und 

Erweiterbarkeit

-	� Einfache Montage und individuelle Anbringung durch 

kabellose Anbindung bei calorMATIC 392f und 430f

-	 Fernbediengeräte für alle Systemregler verfügbar

-	� Kommunikationsfähigkeit per Internet durch  

vrnetDIALOG

-	 Ausstattungsübersicht siehe Seite 21

Witterungsgeführter Regler calorMATIC 430 Solarregler auroMATIC 620/3
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der Extraklasse

Warmwasserkomfort

icoVIT exclusiv mit Schichtladespeicher actoSTOR VIH K 300

Starke Partner ...

Die perfekte Ergänzung zum icoVIT exclusiv sind die Warm-

wasserspeicher actoSTOR. Dank moderner Schichtladetech-

nik gewährleisten sie höchsten Warmwasserkomfort. So ist 

der im Design perfekt an den icoVIT exclusiv angepasste 

actoSTOR VIH K 300 mit seinen 150 Litern Inhalt genauso 

leistungsfähig wie ein 300-Liter-Rohrschlangenspeicher. 

Bei entsprechender Heizkesselleistung können so bis zu 10 

Wohneinheiten optimal mit Warmwasser versorgt werden.

... für viele Vollbäder

Für Objekte ohne Solaranlage sind die uniSTOR VIH R Warm-

wasserspeicher mit 120 bis 500 Litern perfekt. Die flexibel 

und einfach zu installierenden Speicher sind dank ihres 

Korrosionsschutzes besonders langlebig und überzeugen 

mit kurzen Aufheizzeiten und dauerhafter Warmwasser-

leistung. 

Solarspeicher: freie Wahl für erneuerbare Energie

Das Vaillant Solarspeicherprogramm lässt keine Wünsche 

offen. Ob solare Heizungsunterstützung oder solare Warm-

wasserbereitung: Das umfangreiche Programm an Solar-

speichern ermöglicht die maßgeschneiderte Unterstützung 

von icoVIT exclusiv Systemen mit kostenloser Sonnenener-

gie. Besonders sparsam arbeitet der Solarkombispeicher 

auroSTOR VPS SC mit Doppelkammersystem: Ein Speicher 

enthält das Heizungswasser, der andere den Warmwasser-

vorrat für den Haushalt.

Solarkombispeicher VPS SC 700



Warmwasserspeicher

Für alle Energieträger: der Multi-Funktionsspeicher

Flexibler ist keiner: Der neue Multi-Funktionsspeicher 

allSTOR VPS/2 kann mit allen Wärmeerzeugern und 

Energieträgern eingesetzt werden, d. h. mit Solaranlagen, 

Wärmepumpen, Gas-, Öl-, Pellet-Heizkesseln und Block-

heizkraftwerken. Sechs Größen von 300 bis 2.000 Litern 

bieten auch bei sehr hohem Bedarf alle Möglichkeiten 

für maßgeschneiderte solare Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung. 

Das allSTOR System besteht aus dem Multi-Funktionsspei-

cher allSTOR VPS/2 und je einer Solarlade- und Trinkwas-

serstation, die als steckfertige Komplettmodule einfach am 

Speicher montiert werden. 

Die Warmwasserspeicher auf einen Blick

Der actoSTOR VIH K:

-	 Schichtladespeicher mit 150 Litern Volumen

-	� Patentiertes effizientes Schichtladeverfahren  

ActoNomic 

-	� Deutlich schnellere Aufheizung im Vergleich zu  

Rohrschlangenspeichern

-	� Permanente Brennwertnutzung auch bei  

Speicherladung (Aqua-Kondens-System)

-	 Wartungsfreie Fremdstromanode serienmäßig

-	� Anzeige des Anodenstatus bzw. Status der Wärme-

übertragung per Display bzw. vrnetDIALOG

-	 Flexible Anschlussmöglichkeiten

-	 Technische Daten ab Seite 23

allSTOR System

Der uniSTOR VIH R:

-	 Warmwasserspeicher mit 120 bis 500 Litern Volumen

-	 Besonders kurze Aufheizzeiten

-	� Korrosionsgeschützt durch Innen-Emaillierung und 

Magnesium-Schutzanode

-	 Installationsfreundlich und langlebig

-	 Technische Daten ab Seite 24

Der Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS/2:

-	 300, 500, 800, 1.000, 1.500 oder 2.000 Liter

-	 Für alle Wärmeerzeuger und Energieträger

-	� Montage von Solarlade- und Trinkwasserstation direkt 

am Speicher, alternativ mit Wandhalter neben Speicher

-	 Optimale Temperatureinschichtung

-	 eBUS-Systemschnittstelle

-	� Höhe 1.786 bis 2.308 mm, 680 bis 1.270 mm inkl. Wär-

medämmung, Gewicht 70 bis 210 kg

-	 Schnelle, einfache Installation

-	 Technische Daten ab Seite 25
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Doppelte Leistung
für doppelte Effizienz

Raumluftabhängige Kaskaden-Abgasführung 

icoVIT exclusiv in Zweier-Kaskade

Mit einer Kaskadenanlage erweitert sich der Einsatz-

bereich des Vaillant Öl-Brennwertkessels icoVIT exclusiv 

beträchtlich. Durch Zusammenschalten von zwei Einzel-

geräten kann eine Heizleistung von bis zu 50 kW realisiert 

werden. Mit dem so erreichten Leistungsbereich eröffnen 

sich zusätzliche Einsatzbereiche für den icoVIT exclusiv. 

Vaillant bietet für den Bau von Kaskadenanlagen ein kom-

plettes Kaskaden-Zubehörprogramm an. Hierzu gehören 

hydraulische Weichen, witterungsgeführte Regler für 

modulierende Betriebsweise sowie eine spezielle Abgas-

führung für die Kaskadenschaltung von Einzelgeräten.

Kaskaden mit Gas-Brennwertkesseln icoVIT exclusiv eig-

nen sich ideal für Modernisierungsmaßnahmen im großen 

Leistungsbereich, z. B. in Mehrfamilienhäusern, öffent-

lichen Gebäuden oder gewerblich genutzten Gebäuden. 

Dank ausgereifter Technologie kommt die Abgaskaskade 

ohne Rückschlagklappe aus, was die Wartung des komplet-

ten Systems erheblich vereinfacht.

Kaskaden-Abgassysteme auf einen Blick:

-	� Abgaskomponenten für Kaskadenschaltung von zwei  

icoVIT exclusiv gleicher Leistung 

-	 Für raumluftabhängige Betriebsweise

-	 Robuste Kunststoffrohre, Nenndurchmesser 130 mm

-	 Einfache Längenanpassung



Kaskadenlösungen/Abgasführungen

Flexible Abgaslösungen

Für jede Einbausituation bietet Vaillant die passende Luft-/Abgaslösung

Bei der Modernisierung vom Heizwert- zum Brennwert-

kessel wird die Luft-/Abgasführung, ob raumluftabhängig 

oder raumluftunabhängig, fit für die Zukunft gemacht.

Die Wege dahin sind nirgendwo so flexibel wie bei Vaillant.

Bei der Modernisierung ist die nächstliegende Lösung der 

Anschluss an einen vorhandenen Kamin. Hierzu bietet 

Vaillant flexible und starre Kunststoff-Abgasleitungen im

Format DN 80 an. Diese werden einfach in den bestehen-

den Schornstein eingezogen und führen die Abgase über 

das Dach ab.

Eine vorteilhafte Alternative ist die Installation einer 

konzentrischen Dachdurchführung im Durchmesser 

80/125 mm, da hierbei auf einen Kamin verzichtet werden 

kann. Auch hierfür bietet Vaillant alles, was zur problemlo-

sen Montage benötigt wird.

Abgaszubehör auf einen Blick:

-	Abgaszubehör für jede Einbausituation

-	Robuste Kunststoffrohre, starr und flexibel

-	Einfache Längenanpassung

-	Konzentrische Luft-/Abgasführung im Durchmesser 80/125 mm

-	Möglichkeit des Schachteinbaus über Kunststoffrohre DN 80

für jede Anwendung
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auroSTOR VIH SicoVIT exclusiv

icoVIT exclusiv

auroTHERM calorMATIC 430
Solarmodul VR 68

icoVIT exclusiv Kaskade

auroSTOR VPS SC auroTHERM exclusiv

allSTOR VPS 2 calorMATIC 630/3 uniSAT

actoSTOR VIH K icoVIT exclusiv calorMATIC 430

auroMATIC 620/3 recoVAIR

maßgeschneiderte Systeme

Alles aus einer Hand: 



Die energiesparenden und vormontierten Rohrgruppen mit gere-

gelten Pumpen sind anerkannt nach allen Kriterien der Energieein-

sparverordnung (EnEV) und auch mit geregeltem 3-Wege-Mischer 

erhältlich.

Systemkombinationen und Zubehör

Der speziell konzipierte Öl-Entlüfter mit Papierfeinstfilter und 

integrierter Entgasungsleitung filtert sicher und zuverlässig 

Schmutzpartikel aus dem Abgas.

Klassische Lösung im Ein- und Zweifamilienhaus: 

Der icoVIT exclusiv sorgt gemeinsam mit dem pas-

senden Schichtladespeicher actoSTOR VIH K und 

dem witterungsgeführten Regler calorMATIC 430 

für eine so komfortable wie sparsame Wärme- und 

Warmwasserversorgung.

Solare Warmwasserbereitung im Ein- und Zwei-

familienhaus: Der icoVIT exclusiv, kombiniert 

mit dem Solarspeicher auroSTOR VIH S, dem 

Flachkollektor auroTHERM und dem witterungs-

geführten Regler calorMATIC 430 mit Solarmodul 

VR 68, verbindet höchsten Wärmekomfort mit 

vorbildlicher solarer Warmwasserbereitung. 

Für höchste Effizienz im Ein- und Zweifamilien-

haus: der icoVIT exclusiv mit solarer Heizungsun-

terstützung und Warmwasserbereitung. Gemein-

sam mit Vakuum-Röhrenkollektor auroTHERM 

exclusiv, Solarkombispeicher auroSTOR VPS SC, 

Wohnungslüftung recoVAIR und Solarregler  

auroMATIC 620/3 entsteht ein Öl-Brennwert

system, das keine Wünsche mehr offenlässt. 

Dezentraler Wärmekomfort für mehrere Woh-

nungen: Der icoVIT exclusiv in Kaskade und mit 

50 kW Heizleistung, der Multi-Funktionsspeicher 

allSTOR VPS/2, die Wohnungsstation uniSAT 

und der Regler calorMATIC ergeben ein beispiel-

haftes System für die komfortable und effiziente 

Modernisierung vieler größerer Wohnungen.
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Wohnungslüftung recoVAIR mit Bypass

Intelligent Wärme erneuern

Alle Neubauten brauchen gemäß DIN 1946-6 ein fachmän

nisches Lüftungskonzept. Unter den vielen Möglichkeiten 

ist der Einsatz eines zentralen Lüftungsgerätes mit

Wärmerückgewinnung die komfortabelste und gleichzeitig 

wirtschaftlichste Lösung. Doch auch modernisierte Ge-

bäude – und deren Bewohner – profitieren von einem

intelligenten Lüftungssystem wie recoVAIR.

Das Lüftungssystem recoVAIR sorgt für gesundes Raum-

klima und eine ebenso gesunde Bausubstanz. Und dank 

effizienter Wärmerückgewinnung wird nicht nur die

Umwelt geschont, sondern auch die Haushaltskasse: Die 

Gebäudeheizlast reduziert sich um durchschnittlich 20 %. 

Entsprechend kleiner kann die Leistung des Heizgeräts

ausfallen.

Aufatmen und Heizkosten sparen

recoVAIR besitzt so feinporige Filter, dass Staub und Pollen 

nicht ins Haus kommen. Gleichzeitig werden CO2 und 

Feuchtigkeit nach draußen geleitet. Das schont die 

Bausubstanz und entzieht Hausstaubmilben und Schimmel-

pilzen den Lebensraum. Selbst Allergiker können wieder 

aufatmen. Dabei leitet recoVAIR zwar die Abluft, aber nie 

die Wärme aus dem Haus: Die Abluft durchströmt einen 

Wärmetauscher und überträgt die damit transportierte 

Wärme an die einströmende Frischluft, ohne dass die 

beiden Luftarten miteinander in Berührung kommen. Die 

frische Zuluft strömt vorgewärmt in den Raum ein, der 

entsprechend weniger geheizt werden muss: recoVAIR hat 

einen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 95 %.

Wohnungslüftung recoVAIR auf einen Blick:

-	� Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerück

gewinnung

-	� Zwei Leistungsgrößen: 275 und 350 m³ Luftdurchsatz 

pro Stunde für Wohnflächen bis 180 oder 250 m²

-	� Digitale Fernbedienung mit 3-Stufen-Schaltung, Auto-

matik, Tag-, Nacht- und Party-Betrieb, zeitgesteuerte 

Filter- und Überwachungsanzeige

-	 Zubehör: zuschaltbarer Bypass für Sommerbetrieb

-	 Leichte Einbringung: nur 38 bzw. 39 kg Gewicht

-	 Einfache Montage per „Plug and Play“

-	 Mit allen Heizsystemen kombinierbar

durch Wärmerückgewinnung

Lüften und sparen: 



Technische Daten

Ausstattungsübersicht Regler calorMATIC  
330

calorMATIC 
392(f)

calorMATIC 
430(f)

calorMATIC 
630/3

auroMATIC 
620/3

Witterungsgeführter Regler

Raumtemperaturregler

Für modulierende Betriebsweise geeignet

Anzahl Heizkreise 
 1

1 unger.  
2 ger. 

– 14 ger.1)

2 unger.  
1 ger. 

– 13 ger.1)

Einfaches Bedienkonzept mit Klartextanzeige

DCF-Funkuhr-Empfang 2)

Sommer-/Winterzeit-Automatik 2)

Einbaubar in ecoVIT

Wandmontage

Partytaste

Beleuchtetes Display

Thermische Desinfektion des Speichers

Parallele Speicherladung

Anzahl regelbare Heizgeräte (eBUS) 1 1 1 8 8

Kesselfolge-Umkehrschaltung

Trennschaltung bei Speicherladung

Zeitprogramm für Warmwasser

Zeitprogramm für Zirkulationspumpe

Raumtemperatur-Aufschaltung

Urlaubsfunktion

Wartungsmeldung

Außentemperaturanzeige 2)

Uhrzeitanzeige

Estrich-Trockenfunktion

1)In Verbindung mit bis zu 6 Mischer-Modulen VR 60   2)Als Zubehör erhältlich

icoVIT exclusiv Einheit 14–16 kW 
mit Düsenumrüstsatz

VKO 246-7 19 kW 20–24 kW 
mit Düsenumrüstsatz

Nennwärmeleistung bei 40/30 °C
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C

kW
kW

14,8
13,7

19
17,6

24,3
22,5

Abgastemperatur1) °C 57 57 57

Abgasmassenstrom1) kg/h 27,6 27,6 27,6

CO2-Gehalt1) % 13 13 13

Zul. Betriebsüberdruck bar 3 3 3

Vor- und Rücklaufanschluss Rp 1 Rp 1 Rp 1

Luft-/Abgasanschluss mm ∅ 80/125 80/125 80/125

Kesselabmessungen:

Höhe mm 1.257 1.257 1.257

Breite mm 570 570 570

Tiefe mm 691 691 691

Eigengewicht ca. kg 130 130 130

1) Rechenwerte zur Auslegung des Schornsteins nach DIN EN 133841-1
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Systemübersicht icoVIT exclusiv VKO 246 
14 kW

VKO 246
19 kW

VKO 246
24 kW

Warmwasserspeicher

uniSTOR VIH R 120/150/200/300

uniSTOR VIH R 400

uniSTOR VIH R 500

VIH S 300

VIH S 400

auroSTOR VPS SC 700

auroSTOR VPS SC 1000

actoSTOR VIH K 300

allSTOR VPS 300/2 bis 2000/2

Regelungstechnik
calorMATIC 330

calorMATIC 392/392f

calorMATIC 430/430f

calorMATIC 630/3
Einbindung von Solarthermie:
calorMATIC 430/430f
+ Solarmodul VR68

auroMATIC 620/3

vrnetDIALOG

Luft-/Abgassystem

Schachtabgasleitung starr/flexibel

Dachdurchführung senkrecht

Fassaden-Abgasleitung

Anschluss an LAS-System

Rohrgruppe

Geregelte Rohrgruppe

Direkte Rohrgruppe

  Empfehlenswert          Möglich

recoVAIR Einheit VAR 275/3 VAR 350/3

Volumenstrom m³/h/Pa 275/170 350/265

Schalldruckpegel des Gerätes in 1 m Entfernung dB (A) 48 52

Thermischer Wirkungsgrad gemäß NEN % 95 95

Leistungsaufnahme W 21–175 30–295

Luftanschlüsse Zu-/Abluft (wählbar) mm ∅ 150/160/180 180/200

Luftanschlüsse Außen-/Fortluft (wählbar) mm ∅ 150/160/180 180/200

Filterklasse G 3 G 3

Geräteabmessungen:

Höhe mm 708 708

Breite mm 680 680

Tiefe mm 471 521

Gewicht kg 38 39

Zulassungsnummer DIBt Z-51.3-194 Z-51.3-196



Technische Daten

Schichtladespeicher actoSTOR Einheit VIH K 300

Speichernenninhalt l 150

Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar 10

Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 4

Max. zul. Warmwassertemperatur °C 85

Max. zul. Heizungswassertemperatur °C 90
Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24 h 1,47

Warmwasser-Ausgangsleistung (ecoVIT VKK 656) l/10 min 419 

Warmwasser-Dauerleistung max. kW 60,2 

Warmwasser-Dauerleistung max. l/h 1.498 

Leistungskennzahl NL 10
Vor- und Rücklaufanschluss G 1

Kaltwasseranschluss G 1

Warmwasseranschluss G 1

Zirkulationsanschluss G 3/4
Speicherabmessungen:

Höhe mm 1.221

Breite mm 570

Tiefe mm 691

Gewicht (leer) kg 90

Gewicht (befüllt) kg 245

Solarspeicher auroSTOR Einheit VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

Speichernenninhalt l 300 400 500

Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24 h 1,9 2,1 2,3

Zul. Betriebsdruck heizungsseitig bar 10 10 10

Zul. Betriebsdruck warmwasserseitig bar 10 10 10

Max. Speicherwassertemperatur °C 85 85 85

Solarwärmeaustauscher

Heizfläche m² 1,6 1,5 2,1

Heizwasserinhalt der Heizspirale l 10,7  9,9  14,2 

Max. Heizwasservorlauftemperatur °C 110 110 110

Heizungswärmetauscher

Heizfläche m² 0,7  0,7  1 

Heizwasserinhalt der Heizspirale l 4,7  4,5  6,6 

Max. Vorlauftemperatur °C 110 110 110

Warmwasser-Dauerleistung l/h 590 664 840

Warmwasser-Ausgangsleistung bei Heizw. 85/65 °C l/10 min 195  251  288 

Warmwasser-Dauerleistung kW 24  27  34 

Vor- und Rücklaufanschluss R 1 R 1 R 1

Kaltwasseranschluss R 1 R 1 R 1

Warmwasseranschluss R 1 R 1 R 1

Zirkulationsanschluss R 3/4 R 3/4 R 3/4

Geräteabmessungen:

Höhe mm 1.775 1.470 1.775

Durchmesser mm 660 810 810

Gewicht ca. kg 150 169 198
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Warmwasserspeicher uniSTOR Einheit VIH R 120 VIH R 150 VIH R 200 VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

Speichernenninhalt l 120 150 200 300 400 500

Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar 10 10 10 10 10 10

Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 10 10 10 10 10 10

Max. zul. Warmwassertemperatur °C 85 85 85 85 85 85

Max. zul. Heizungswassertemperatur °C 110 110 110 110 110 110

Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24 h 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,2

Warmwasser-Dauerleistung max. kW 25 26 34 46 46 62

Warmwasser-Dauerleistung max. l/h 615 640 837 1.130 1.130 1.523

Warmwasser-Ausgangsleistung l/10 min 145 195 250 461 556 625

Leistungskennzahl NL 1 2 3,5 11 15 19

Speicherabmessungen:

Höhe mm 752 970 1.240 1.775 1.470 1.775

Durchmesser mm 564 604 604 660 810 810

Gewicht (leer) kg 68 79 97 125 145 165

Warmwasserspeicher auroSTOR Einheit VPS SC 700 VPS SC 1000

Speichernenninhalt, gesamt l 670 1.112

Speichernenninhalt, Trinkwasser l 180 192

Speichernenninhalt, Puffer l 490 920

Bereitschaftsenergieverbrauch kWh/24 h 3,6 3,8

Leistungskennzahl NL 4 4,5

Zul. Betriebsdruck warmwasserseitig bar 10 10

Max. Speicherwassertemperatur °C 95 95

Solarwärmeaustauscher

Zul. Betriebsdruck solarseitig bar 6 6

Heizfläche m² 2,7 3

Heizwasserinhalt der Heizspirale l 17,5  19,2 

Max. Heizwasservorlauftemperatur °C 95 95

Trinkwasserwärmetauscher

Heizfläche m² 0,82  1,2 

Zul. Betriebsdruck heizungseitig bar 3 3

Heizwasserinhalt der Heizspirale l 4,8  7 

Heizwasserbedarf l/h 2.000 2.000

Druckverlust in der Heizspirale mbar 45  45 

Max. Vorlauftemperatur °C 95 95

Warmwasser-Dauerleistung bei Heizw. (80/10/45 °C/24 kW) l/h 610 830

Geräteabmessungen:

Höhe mm 1.895 2.075

Höhe ohne Wärmedämmung mm 1.655 1.955

Kippmaß über die breite Seite mm 1.765 2.060

Kippmaß über die schmale Seite mm 2.143

Durchmesser mm ∅ 950 940 x 1.195 (ovale Bauform)

Durchmesser ohne Wärmedämmung mm ∅ 750 810 x 1.045 (ovale Bauform)

Gewicht ca. kg 230 253



Technische Daten

Multi-Funktionsspeicher allSTOR Einheit VPS
300/2

VPS
500/2

VPS
800/2

VPS
1000/2

VPS
1500/2

VPS
2000/2

Speichernenninhalt l 295 500 765 930 1.480 1.900

Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 3 3 3 3 3 3

Heizwassertemperatur, max. °C 95 95 95 95 95 95

Bereitschaftsenergieverbrauch 
(nach DIN 4753-8)

kWh/24h 1,9 2,6 3,4 3,85 5,15 6,25

Leistungskennzahl NL bei 6 kW/10 kW 
ab 17 kW zugeführter Wärmeleistung 
(Wärmepumpe) 1) 2)

2/4/– 2,5/4/– 2,5/4,5/5 3/4,5/5 3/4,5/5 4/5/5

Leistungskennzahl NL  bei 10 kW/15 kW
 ab 20 kW zugeführter Wärmeleistung 
(sonstige Heizgeräte) 1) 3)

4/4/4,5 5,5/6,5/7 5,5/7/7 5,5/7/7 5,5/7/7 5,5/7/7

Einmalige Schüttleistung bei Aufheizung 
auf 60 °C (Wärmepumpen) 

l 121 197  306 369  587  750

Einmalige Schüttleistung bei Aufheizung 
auf 60 °C/70 °C (sonstige Heizgeräte) 

l 172/227  290/382  444/585  541/711  860/1.132  1.101/1.448 

Aufheizzeit Bereitschaftsteil von 30 auf  
60 °C bei 6/10/65 kW (Wärmepumpe)

min 36/22/3  56/35/5  91/56/8  110/66/10  175/105/16  223/132/21 

Aufheizzeit Bereitschaftsteil von 30 auf  
60 °C bei 10/80/160 kW (sonstige Heizgeräte)

min 30/4/2  51/6/3  78/10/5  95/12/6  151/19/9  194/24/12 

Geräteabmessungen:

Höhe mit Wärmedämmung mm 1.786 1.805 1.835 2.175 2.187 2.308

Höhe ohne Wärmedämmung mm 1.685 1.705 1.770 2.110 2.120 2.245

Durchmesser mit Wärmedämmung mm 680 820 960 960 1.170 1.270

Durchmesser ohne Wärmedämmung mm 500 650 790 790 1.000 1.100

Kippmaß mm 1.696 1.730 1.815 2.134 2.200 2.310

Gewicht kg 70 90 120 130 190 210
1) Bei Verwendung einer Trinkwasserstation VPM W 20/25 oder VPM W 30/35 
2) Bis einschließlich einer NL-Zahl von 2 kann eine VPM W 20/25 verwendet werden, darüber VPM W 30/35 
3) Bis einschließlich einer NL-Zahl von 4 kann eine VPM W 20/25 verwendet werden, darüber VPM W 30/35 

Trinkwasserstation Einheit VPM 20/25 W VPM 30/35 W

Warmwasserleistung bei 60 °C l/min 20 30

Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 (Wärmepumpe)1) 2 5

Nennleistung kW 49 73

Warmwasserleistung bei 65 °C l/min 25 35

Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 Teil 3 
(sonstige Heizgeräte) 1) 

42) 73)

Nennleistung kW 60 85

Warmwassertemperatur °C 40–60 40–60

Temperatur bei Legionellenprogramm °C 70 70

Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 3 3

Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar 10 10

Restförderhöhe der Pumpe mbar 150 150

Max. elektr. Leistungsaufnahme Station W 93 93

Max. elektr. Leistungsaufnahme Zirkulationspumpe W 25 25

Geräteabmessungen:

Höhe mm 750 750

Breite mm 450 450

Tiefe mm 250 250

Gewicht kg 19 20
1) Bei einer Warmwassertemperatur von 45 °C, Kaltwassertemperatur von 10 °C und Speichertemperatur von 65 °C 
2) Bei reserviertem Puffervolumen für Warmwasser von 150 Litern (VPS 500/2) und einer Heizkesselleistung von min. 23 kW 
3) Bei reserviertem Puffervolumen für Warmwasser von 260 Litern (VPS 800/2) und einer Heizkesselleistung von min. 18 kW
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Solarladestation Einheit VPM 20 S VPM 60 S

Solarkollektorfläche für 4–20 m² Flachkollektoren für 20–60 m² Flachkollektoren

Solarkollektorfläche für 4–14 m² Röhrenkollektoren für 14–28 m² Röhrenkollektoren

Wärmeübertrager 20 Platten 48 Platten

Max. Solarflüssigkeitstemperatur °C 130 130

Max. Wassertemperatur °C 95 95

Zul. Betriebsüberdruck solarseitig bar 6 6

Zul. Betriebsüberdruck sekundär bar 3 3

Max. elektr. Leistungsaufnahme Solarstation W 150 150

Max. elektr. Leistungsaufnahme Solarpumpe W 65 65

Max. elektr. Leistungsaufnahme Pufferladepumpe W 75 75

Schutzart IP 20 IP 20

Geräteabmessungen:

Höhe mm 750 750

Breite mm 450 450

Tiefe mm 250 250

Gewicht kg 21 21

Flachkollektor auroTHERM plus/auroTHERM Einheit VFK 150 V VFK 150 H VFK 145 V VFK 145 H

Fläche (Brutto/Apertur) m² 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35

Absorberinhalt l 1,85 2,16 1,85 2,16

Dämmstärke mm 40 40 40 40

Betriebsdruck max. bar 10 10 10 10

Solarsicherheitsglas Transmission  % 96 +/-2 96 +/-2 91 +/-2 91 +/-2

Absorber-Absorption a % 95 +/-2 95 +/-2 95 +/-2 95 +/-2

Absorber-Emission e % 5 +/-2 5 +/-2 5 +/-2 5 +/-2

Solarfühlerhülse mm 6 6 6 6

Stillstandstemperatur (nach prEN 12975-2, c < 1 m/s) °C 220 220 210 210

Wirkungsgrad (nach EN 12975) % 84 84 80 80

Wirkungsgradkoeffizient K1 W/m²K 2,33 3,82 2,41 3,32

Wirkungsgradkoeffizient K2 W/m²K² 0,049 0,018 0,049 0,023

Kollektor-Mindestertrag kWh/m²a 525 525 525 525

Kollektorabmessungen:

Höhe mm 2.033 1.233 2.033 1.233

Breite mm 1.233 2.033 1.233 2.033

Tiefe mm 80 80 80 80

Gewicht kg 38 38 38 38

Vakuum-Röhrenkollektor auroTHERM exclusiv Einheit VTK 570/2 VTK 1140/2

Fläche (Brutto/Apertur) m² 1,16/1 2,3/2

Kollektorinhalt l 0,9 1,8

Rohranschluss (Schneidringverschraubung) mm ∅ 15 15

Dämmung: Hochvakuum bar 0,0000001 0,0000001

Betriebsdruck max. bar 10 10

CPC-Spiegel, Reflexionsgrad p % 85 85

Absorber-Absorption a % 93,5 93,5

Absorber-Emission e % 6 6

Solarfühlerhülse mm 6 6

Stillstandstemperatur (nach prEN 12975-2, c < 1 m/s) °C 272 272

Wirkungsgrad h0 (nach EN 12975) % 64,2 64,2

Wirkungsgradkoeffizient k1 W/m²K 0,885 0,885

Wirkungsgradkoeffizient k2 W/m²K² 0,001 0,001

Kollektor-Mindestertrag kWh/m²a 525 525

Kollektorabmessungen:

Höhe mm 1.652 1.652

Breite mm 702 1.392

Tiefe mm 111 111

Gewicht kg 19 37



für Vaillant Fachpartner

Unser fachmännischer Service 

Profi tieren Sie bei Ihrer Arbeit von den Vaillant Services! 

Sie werden Ihnen helfen, Ihre Kunden optimal zu beraten 

und in jeder Situation perfekt zu betreuen. Alle Hotline-

Nummern, sämtliche Vorlagen, Infor mationen und Neuig-

keiten fi nden Sie unter www.vaillant.de/Fachpartner. 

Loggen Sie sich ein!

Die neuen Vaillant Kundenforen

Die ganze Vaillant Welt erwartet Sie und Ihre Kunden. 

An immer mehr Standorten fi nden Sie das neue Marken-

erlebnis im Kundenforum: Produkte zum Anfassen und um-

fassende Beratung zu den Themen Heizung, Lüftung und

erneuerbare Energien durch TÜV-zertifi zierte Fachberater 

in angenehmer Atmosphäre. Und für Sie: hochmoderne 

Trainings- und Seminarräume.

Der neue SystemKONFIGURATOR

Stellen Sie individuelle Systemlösungen noch schneller und 

einfacher zusammen! Der SystemKONFIGURATOR ist immer 

verfügbar und immer aktuell. Mit wenigen Klicks fi nden Sie 

die passenden Produkte und Zubehöre und übernehmen die 

komplette Auswahl automatisch in Ihre eigenen Programme. 

Oder Sie drucken sie einfach als PDF für Ihren Kunden aus. 

Angebots- und Planungsunterstützung

Wenn die optimale Systemkonfi guration schwer zu fi nden  

ist, wenn Sie Hilfe brauchen bei der Planung oder der 

Angebotserstellung, dann rufen Sie die Hotline für Ange-

bots- und Planungsunterstützung an! Mit dem Fachwissen 

unseres vernetzten Kompetenzteams können Sie sicher 

sein, Ihrem Kunden das perfekte Angebot zu machen.

Das Vaillant Förder-Wunder

Sparen Sie sich viel Zeit und Mühe, und holen Sie dennoch 

für Ihre Kunden das Beste heraus! Auf der Basis Ihrer An-

gebote fi nden unsere Experten den optimalen Fördermix 

für jede Investition in erneuerbare Energien oder Kraft-

Wärme-Kopplung: Spätestens nach fünf Arbeitstagen 

erhalten Sie die fertig ausgefüllten Anträge, die Ihr Kunde 

nur noch unterschreiben muss, 

um die höchstmögliche Förder-

summe zu kassieren. Alles, was 

Sie dafür brauchen, gibt’s im 

FachpartnerNET.

Werkskundendienst und Profi  Hotline

Immer da, immer nah: So ist der Vaillant Service. Über 270 

erfahrene Kundendienst-Techniker sind jederzeit bereit, Sie 

schnell und kompetent zu unterstützen. Am bequemsten 

erteilen Sie Ihren Auftrag an den Vaillant Werkskundendienst 

online, d. h. im Bereich KundendienstAKTIV. Dort können Sie 

auch den Status Ihrer Aufträge verfolgen. Wenn Sie aber 

lieber das Telefon benutzen: 0180 5 999 150* . Hier die 

Servicezeiten der Kundendienst-Auftragsannahme:

montags bis freitags  7.00 bis 22.00 Uhr, 

samstags, sonn- und feiertags 8.00 bis 18.00 Uhr.

Kompetente Hilfe per Telefon bietet die Profi  Hotline: Die 

Vaillant Technikspezialisten leisten nicht nur fachmänni-

sche Stör- und Diagnose beratung und ermitteln das rich-

tige Ersatzteil, sie sagen Ihnen auch, in welchem unserer 

1.500 Großhändler-Depots Ihr Ersatzteil verfügbar ist. 

Anruf genügt!

WerbungAKTIV und WebSTART

Mit individueller Werbung Kunden fi nden und binden: 

Bequeme Servicetools verhelfen Ihnen im Nu zu maßgefer-

tigter Werbung mit Ihrem Firmenlogo und Absender – von 

der Visitenkarte bis zum Plakat, von der Anzeige bis zur 

Website. Und mit Vaillant WebSTART steht Ihnen ein Kom-

plettservice zur schnellen und günstigen Gestaltung Ihrer 

eigenen professionellen Homepage zur Verfügung. Gehen 

Sie einfach online.

TrainingAKTIV

Weil es in Handwerk und Technik immer wieder Neues zu 

lernen gibt, unterhält Vaillant 22 Training-Center, wo an 

über 400 betriebsbereiten Geräten jedes Jahr etwa 2.000 

Trainingsmaßnahmen stattfi nden. Die Themen, Termine 

und Orte sehen Sie im FachpartnerNET – wo Sie auch gleich 

für sich und Ihre Mitarbeiter buchen können.

Vaillant winSOFT

Das Programmpaket enthält neben umfangreichen 

Planungs hilfen auch Programme für die sichere und effi zi-

ente Büro- und Verwaltungsorganisation. Übrigens: Vaillant 

winSOFT wurde mehrfach ausgezeichnet.

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
aus Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
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