Produktinfo

Gas-Brennwertgerat ecoTEC exclusive

| Spitzenklasse in jeder Hinsicht

« Besonders platzsparend mit nur 0,32 m2
gailant Wandflache

« Moderne loniDetect Technologie fur moglichst
niedrigen Energieverbrauch

« H2 Ready fur den Betrieb mit 100% Wasserstoff*
« Zukunftssicher durch Nutzung gruner Gase

« Einfach zum Hybridsystem mit Warmepumpe
erweiterbar

Sie mochten weiterhin mit Gas heizen und dabei hochsten Smarte App-Steuerung
Komfort genieBen? Dann ist unser Gas-Brennwertgerat Intelligente Technik soll es Ihnen so einfach und komfortabel
ecoTEC exclusive** die beste Wahl. Es eignet sich besonders wie moglich machen. Unseren ecoTEC exclusive kénnen Sie von
fur den Einsatz im Einfamilienhaus - fur die Modernisierung Uberall aus per kostenfreier myVAILLANT App steuern. Sie kon-
lhrer alten Heizung oder als Teil eines nachhaltigen Hybrid- nen beispielsweise die Temperatur senken, wenn Sie nicht zu
systems mit einer Warmepumpe. Hause sind - und so Energiekosten und CO,-Emissionen redu-
zieren. Das erforderliche Internetmodul myVAILLANT connect
Bereit fiir griine Gase ist bereits inklusive. Einfach Uber den beiliegenden Gutschein

Mit unseren Gas-Brennwertgeraten konnen Sie auch grine Gase  kostenfrei bei uns bestellen und dann per Plug-and-Play unter
nutzen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Anteile an erneuer-  dem Gerat anbringen. Fur die App-Steuerung benétigen Sie
baren Energien zu erreichen. Der ecoTEC exclusive VC kann mit auperdem einen unserer passenden Regler: den witterungs-
bis zu 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Fliissiggas betrieben gefthrten Systemregler sensoCOMFORT oder den Einkreisregler
werden, so sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sollte Ihr sensoDIRECT fur einfache Heizsysteme.

Wohngebiet als Wasserstoffnetz ausgewiesen werden, ist es

wichtig, dass Ihr neues Gasgerat mit 100% Wasserstoff arbeiten  Liefert Warmwasser nach Wunsch

kann. Auch auf diese Option ist unser ecoTEC exclusive bestens Beim ecoTEC exclusive haben Sie die Wahl zwischen einem

vorbereitet: Dieses Gerat kann bei Bedarf auf den Betrieb mit reinen Heizgerat (VC) und einem Kombigerat mit integrierter
100% Wasserstoff* umgerustet werden. Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip (VCW). Das Kombi-
gerat ist ideal, wenn nur wenig Platz im Aufstellraum vorhan-
Diese Technologie denkt mit den ist. Ist thr Warmwasserbedarf grofer, kombinieren Sie den
Das Herzstuck des ecoTEC exclusive ist unsere clevere Verbren-  ecoTEC exclusive mit einem separaten Speicher, zum Beispiel
nungsregelung loniDetect. Sie erkennt unterschiedliche Erdgas- ~ mit dem wandh&ngenden uniSTOR. Er ist technisch und optisch

arten und Gasqualitaten automatisch und optimiert das System  perfekt auf das Gas-Brennwertgerat abgestimmt.
permanent. Das Ergebnis: eine maximale Energieausbeute. Zu-
dem sind Sie so auf die in einigen Teilen Deutschlands noch an-
stehende Umstellung von L-Gas auf H-Gas bestens vorbereitet.

* Gilt fur alle ab dem 01.01.2024 produzierten ecoTEC exclusive VC, Umrustkit als Zubehor erhaltlich
**Der ecoTEC exclusive ist eine wirtschaftliche Brennwertheizung, die sich durch eine hohe Heizenergieeffizienz von bis zu 94% auszeichnet.
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Technische Daten

Das fur Sie
relevante Produkt:

ecoTEC exclusive

Energieeffizienzklasse

Heizung (A+++ bis D)

VC15CS/1-7

O-3|

VC20CS/1-7

VC 25CS/1-7

o-3

VC30CS/1-7

oo

VCW 25/36 CF /1-7

o-%

Warmwasser (A+ bis F)

Allgemein

Leistungsgrope
(Heizleistung)

15kw

20kw

25kw

30kw

e

>

25kw

Heizleistung bei 50/30°C
Erdgas E, Erdgas LL
(Min - Max)

2,8 -16,4kW

2,8 - 21,0kw

2,8 - 26,4kW

3,8 -325kw

3,4 - 271kW

Heizleistung bei 50/30°C
Flussiggas (Min - Max)

54 -16,4kw

5,4 - 21,0kw

54 - 26,4 kW

84 - 32,5kW

Heizleistung bei 80/60°C
Erdgas E, Erdgas LL
(Min - Max)

5 -14,8kW

2,5-19,7kw

2,5 - 24,7 kw

3,5-30,0kw

3,0 - 25,0kw

Heizleistung bei 80/60°C
Flussiggas (Min - Max)

8 -14,8kw

4,8 - 19,7 kW

4,8 - 24,7 kW

7,8 - 30,0kw

Heizleistung bei
Warmwasserbetrieb
Erdgas E, Erdgas LL,
Flussiggas (Max)

20kw

24 kW

27,5kw

34,8kw

36,4 kW

Warmwasser-
Dauerleistung

17,61/min

Jahreszeitbedingte
Raumheizungseffizienz nS

93 %

94 %

94 %

94 %

94 %

Beimischung Wasserstoff

20%

20%

20%

20%

Bio-Erdgas

bis zu 100 %

bis zu 100 %

bis zu 100 %

bis zu 100 %

bis zu 100 %

Elektrische Leistungs-
aufnahme (Max)

81w

59w

91w

8OW

61w

Max. Betriebsdruck,
heizungsseitig

3bar

3bar

3bar

3bar

3bar

MapBe unverpackt
(Hohe / Breite / Tiefe)

720/ 440/ 348
mm

720/ 440/ 348
mm

720/ 440/ 348
mm

720/ 440 / 348
mm

720/ 440/ 382
mm

Gewicht ohne
Verpackung

34 kg

34kg

34 kg

39kg

43kg

Wir helfen Ihnen gerne weiter:
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UValllant

Warme

A< Liftung (€7 Neue Energien

Vaillant Deutschland GmbH &Co.KG
Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de

06/26 « Technische und inhaltliche Anderungen vorbehalten « Angaben ohne Gewahr
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