
Nachhaltig natürlich heizen:

dauerhaft und zukunftssicher

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

  Pellet-Heizkessel

  renerVIT
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Als Anbieter effizienter Systemlösungen erfüllt 

 Vaillant die Bedürfnisse und Wünsche von Men-

schen, die weiterdenken. Menschen, die einen 

sparsamen Umgang mit Ressourcen und eine hohe 

Lebensqualität miteinander verbinden wollen. So 

unterstützt Vaillant nicht nur die Nutzung erneuer-

barer Energien, sondern bietet innovative Heizsysteme an, die mit 

nachwachsendem Brennstoff wohlige Wärme erzeugen. 

Der Pellet-Heizkessel renerVIT ist das beste Beispiel. Heizen mit 

Biomasse in Form von Holzpellets ist sicher, sauber, sparsam und 

besonders umweltschonend. Es verbindet nachhaltige Energie-

versorgung mit hohem Komfort. Und durch die komplette Überar-

beitung des renerVIT werden auch weiterhin die Anforderungen 

an sichere Heiztechnik und gesetzliche Vorgaben erfüllt.

Das effiziente und nachhaltige Heizen mit Pellets wird von Bund 

und Ländern lukrativ gefördert. Schön, dass man damit die Umwelt 

schont, Energiekosten spart und Investitionszuschüsse erhält. 

Weil Vaillant weiterdenkt.

schneiden immer besser ab.

Erneuerbare Energien
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System renerVIT

Fossile Energieträger haben bei der Gebäudebeheizung 

zwar längst noch nicht ausgedient, aber die Zukunft 

gehört innovativen Systemen. Diese verwenden bei der 

Wärmegewinnung erneuerbare Energien, zum Beispiel 

Biomasse in Form von Holzpellets.

Nicht nur der Umwelt zuliebe

Heizen mit Holzpellets ist Heizen mit nachwachsender 

Energie. Denn Pellets sind sogenannte Presslinge aus 

naturbelassenem, getrocknetem Restholz: Es wird ohne 

chemische Bindemittel einfach zusammengepresst. Das 

Rohmaterial — Sägespäne und Sägemehl — fällt als Über-

bleibsel bei der Holzverarbeitung an.

Ein Kilogramm Pellets hat denselben Heizwert wie ein 

halber Liter Heizöl. Aber bei der Wärmegewinnung aus 

Holzpellets ist die CO2-Bilanz komplett ausgeglichen: Es 

wird nur dieselbe Menge CO2 freigesetzt, die der Baum 

während seines Lebens gebunden hat. Ein Pellet-Heiz-

kessel arbeitet also beispielhaft klimaschonend.

Wärmeerzeugung zum Wohlfühlen

Der Pellet-Heizkessel renerVIT deckt den kompletten  

Wärme- und Warmwasserbedarf von Ein-, Zwei- und Mehr-

familienhäusern. Er lässt sich bequem mit Pellets versor-

gen, und dann läuft alles vollautomatisch ab — sogar die 

Reinigung. Da Holz ohnehin einer der saubersten Brenn-

stoffe ist, unterschreitet der renerVIT auch die Grenzwerte 

des Blauen Engels bezüglich Feinstaubemissionen.

Entlastung für das Haushaltsbudget

Der Brennstoff Holz ist nicht nur umweltfreundlich und 

planungssicher, sondern kommt in Deutschland auch in 

großen Mengen vor. Wer mit Holz heizt, ist unabhän-

gig von ausländischen Energieversorgern und stärkt 

gleichzeitig die regionale Wirtschaft. Der Einkauf von 

Holzpellets wird daher auch durch den ermäßigten Mehr-

wertsteuersatz von 7 % gestützt. Und darum sind die 

laufenden Kosten bei einem Pellet-Heizsystem deutlich 

niedriger als bei anderen Systemen.

CO2-Bilanz beim Heizen mit Pellets

klimaneutral und kostengünstig 

Energie aus der Natur: 
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System renerVIT

Einfach zu bedienen

Der renerVIT wird mit dem integrierten witterungsge

führten Pellet-Systemregler gesteuert. Das Touchscreen-

Display macht die Bedienung leicht, und Wärmewünsche 

erfüllen sich auf Knopfdruck. Der Systemregler steuert 

alle Komponenten. Als Schaltzentrale des ganzen Systems 

vereinfacht er zudem die Installation neuer Komponenten, 

wenn das Heizsystem erweitert werden soll.

Effektiv gefördert

So viel Effizienz ist genauso gut für die Umwelt wie für 

das Portemonnaie. Durch das Marktanreizprogramm 

(MAP) des BAFA stehen für die Modernisierung attrak-

tive Fördergelder zur Verfügung: Der Kessel wird mit 

mindestens 3.000 EUR bezuschusst, in Kombination mit 

einem Pufferspeicher wie zum Beispiel dem Multi-Funkti-

onsspeicher allSTOR sogar mit 3.500 EUR. Dazu können 

Ihre Kunden den Kombinationsbonus von 500 EUR 

sichern, wenn sie den Kessel zusätzlich mit Solartechnik 

kombinieren.

Technische Informationen:

— Leistungsgrößen: �12, 20, 30, 45 oder 60 kW

Wichtig für Sie als Experten:

—	�Herkömmliches Kesselkonzept durch die Erweite-

rung des Leistungsbereichs bis 60 kW nun auch 

für Mehrfamilienhäuser geeignet

—	��Thermische Ablaufsicherung bei Leistungen von  

45 und 60 kW serienmäßig

—	�Rücklauftemperaturregelung im Lieferumfang

—	�Hochflexibler Anschluss für alle verschiedenen 

Pellet-Fördersysteme

—	�Komplettes Zubehörprogramm

Interessant für Ihre Kunden:

—	�Witterungsgeführter Systemregler mit  

Touchscreen-Display

—	�Verbrennungsregelung mit Lambdasonde

—	�Vollautomatische, effektive Reinigung von  

Wärmetauscher und Brennerrost 

—	�Große, von vorn zugängliche Aschelade

—	�Kombinierbar mit Solar- und Lüftungssystem

Automatisch sauber

Die Reinigung ist ebenfalls automatisiert: Der Brenner 

wird durch Absenken des Rosts auf eine Matrize gerei-

nigt, sodass sich keine Verschlackung bilden kann. Den 

Wärmetauscher säubert das Heben und Senken der Tur-

bulatoren, denn sie führen die Wärme an seine Außen-

wände. So erbringt der renerVIT seine saubere Leistung 

mit niedrigsten Emissionen und geringstem Verbrauch.

Die anfallende Bio-Asche kann mit dem Hausmüll entsorgt 

oder als Dünger verwendet werden. Holzpellets haben nur 

ca. 0,5 % Aschegehalt, entsprechend wenig Asche fällt an 

und so muss nur selten die Aschelade geleert werden.

Einfach zu installieren

Mit dem passenden Pellet-Fördersystem wird der Pellet-

Heizkessel renerVIT zum komfortablen Komplettsystem. 

Das automatische Nachfüllen mit Pellets ist per Saug- oder 

Schneckenförderung möglich. Die Förderschnecke ist flexi-

bel anschließbar, denn der stufenlos drehbare Schnecken-

kopfmotor lässt sich einfach in die gewünschte Position am 

Kessel bringen. Der renerVIT kann also so platziert werden, 

wie es am besten passt. Auch das Zubehör ist gut durch-

dacht: Wer seinen Pellet-Lagerraum nicht mit Schrägen 

bauen möchte, kann das Pellet-Heizsystem zum Beispiel 

mit dem optimierten Sacksilo ergänzen. Es bringt die 

passende Entnahmeeinheit für Schnecken- oder Saug-

förderung gleich mit und ist schnell installiert. Und soll der 

Lagerraum einmal verlegt werden, zieht das Silo mit um.
Einblick in den renerVIT

Pellet-Heizkessel renerVIT

Brennerrost mit Matrize

für mehr Leistung.

Bekanntes Design trifft neue Technik —

Automatisch effizient

Die Verbrennung im renerVIT ist auf reine Effektivität ausgelegt. Kommen die Pellets im Brennraum an, werden sie 

durch das Heißluftgebläse automatisch entflammt. Per Brennermodulation passt der renerVIT seine Leistung der 

Heizlast an. So läuft er immer im Betriebszustand des optimalen Wirkungsgrades. Optimal ist auch der breite Leis-

tungsbereich: Der neue renerVIT deckt jetzt 12-60 kW ab — mit nur einem Kesseltyp.
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 1 Pellet-Heizkessel renerVIT
 2 Aschen- und Flugaschenlade
3 Pellet-Lagerraum
4 Prallschutzmatte

 5 Einstiegsluke oder Tür
6 Einblas- und Absaugstutzen
7 Flexible Schnecke mit Förderschlauch
 8 Flexible Schnecke mit Druckentlastung

  1 Pellet-Heizkessel renerVIT
 2 Aschen- und Flugaschenlade
 3 Vorratsbehälter 400 l
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 1 Pellet-Heizkessel renerVIT
 2 Aschen- und Flugaschenlade
 3 Flexible Schnecke mit Förderschlauch
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 6 Einblas- und Absaugstutzen
 7 Stahlkonus
 8 Gewebesilo
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 1 Pellet-Heizkessel renerVIT
 2 Aschen- und Flugaschenlade
3 Pellet-Lagerraum
 4 Prallschutzmatte
 5 Einstiegsluke oder Tür

 6 Einblas- und Absaugstutzen
 7 Saugschlauch
 8 Rückluftschlauch
 9 Starre Schnecke mit Druckentlastung
 10 Vorratsbehälter 109 l
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 1 Pellet-Heizkessel renerVIT
 2 Aschen- und Flugaschenlade
 3 Vorratsbehälter
 4 Entnahmeeinheit

 5 Einstiegsluke oder Tür
 6 Einblas- und Ansaugstutzen
 7 Stahlkonus
 8 GewebesilorenerVIT mit Vorratsbehälter. Pellet-Befüllung mit Förderschnecke. renerVIT erhältlich in 12, 20, 30, 45 oder 60 kW

System renerVIT

Wie kommen die Pellets in den Kessel?

Soll der renerVIT von Hand befüllt werden, kommen die Holzpellets als Sackware ins Haus. Bequemer geht es aber mit 

einem automatischen Fördersystem: Die Pellets werden im Silowagen geliefert, vom Lieferanten in einen Vorrats-

behälter oder Lagerraum eingeblasen, und von dort aus gelangen sie per Förderschnecke oder per Saugförderung 

in den renerVIT. Welche Methode die beste ist, hängt von den Ansprüchen des Betreibers und von den räumlichen 

Gegebenheiten ab. Darum bietet Vaillant verschiedene „Raumaustragungssysteme“ an.

für Komfort nach Maß

Nachschub mit System   Handbeschickung

Wenn der renerVIT von Hand befüllt werden muss, ge-

hört ein 400-Liter-Vorratsbehälter zum Lieferumfang. 

Eine Kesselfüllung reicht je nach Leistungsgröße für bis 

zu 2 Wochen Wärme während der Hauptheizperiode.

  Förderschnecke

Ist ein Pellet-Lagerraum vorhanden, kann der  

renerVIT mit einer leisen, motorgetriebenen Förder

schnecke befüllt werden. Wegen der begrenzten 

Reichweite sollte der renerVIT aber in der Nähe  

des Lagerraums stehen.

  Saugförderung

Die Kombination aus Förderschnecke und Saug

förderung ist auch möglich. Die Pellets werden ange-

saugt und über ein flexibles Schlauchsystem zum  

renerVIT geleitet, wo sie in einem 109-Liter-Vorrats-

behälter zwischenlagern. Dabei muss der Standort 

des Pellet-Heizkessels nicht direkt an den Pellet-La-

gerraum angrenzen, da Distanzen von bis zu 25 m so 

problemlos überbrückt werden können.

  Sacksilo und Förderschnecke

Wenn der Pellet-Lagerraum nicht mit Schrägen gebaut 

werden kann, ist das schnell montierbare, staubdichte 

Sacksilo eine kostengünstige Lösung. Auch hierbei 

kann die Versorgung automatisch per Förderschnecke 

erfolgen. Der renerVIT sollte in diesem Fall so nah wie 

möglich am Standort des Sacksilos installiert werden.

  Sacksilo und Saugförderung

Auch beim Sacksilo können die Pellets mit einer 

Kombination aus Entnahmeeinheit und Saugförderung 

transportiert werden. Die Pellets werden angesaugt, 

über ein flexibles Schlauchsystem zum renerVIT geführt 

und dort in einem 109-Liter-Vorratsbehälter gesam-

melt. So lassen sich auch bis zu 25 m Entfernung 

zwischen Sacksilo und Pellet-Heizkessel überbrücken.
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mit dem passenden Solarsystem

Flachkollektoren für Rücklauf-Solarsysteme

Die neuen Flachkollektoren auroTHERM classic wurden 

speziell für rücklaufgeführte Solarsysteme entwickelt. 

Bei dieser Technik bleibt die Solarflüssigkeit nicht dauer-

haft im Kollektor, sondern fließt – wenn die Sonne nicht 

scheint – in ein Rücklaufgefäß. Die Kollektoren wiegen 

nur 38 kg, lassen sich flexibel montieren und eignen sich 

fürs Einfamilienhaus ebenso wie für größere Solaranlagen 

mit bis zu 120 m2 Kollektorfläche.

Flachkollektoren für Druck-Solarsysteme

Die Flachkollektoren auroTHERM plus und auroTHERM 

werden von Vaillant in Deutschland hergestellt. Beide gibt 

es in horizontaler und in vertikaler Ausführung für die 

perfekte Anpassung ans Dach. Bei 2,51 m2 Bruttofläche 

wiegen sie nur 38 kg und lassen sich leicht installieren. 

Röhrenkollektoren für Druck-Solarsysteme

Die Vakuum-Röhrenkollektoren auroTHERM exclusiv 

nutzen auch den kleinsten Sonnenstrahl. Komplett vor-

montiert, lassen sie sich leicht aufbringen und flexibel 

kombinieren. Denn sie wiegen nur 19 bzw. 37 kg und 

erlauben Reihenschaltungen von bis zu 14 m2.

Ein Montagesystem für alle Einsatzfälle

Vaillant Kollektoren sind auf praktisch jeder freien Flä-

che installierbar, und zwar nebeneinander oder über-

einander. Die Aufdachmontage gelingt mit Dachankern 

für alle Pfannentypen, und auch die Indachmontage der 

Flachkollektoren ist einfach. Ebenso möglich sind Flach-

dach- und Schrägdachaufständerung, Fassadenmontage 

parallel zur Wand oder angeschrägt und mit horizontalen 

Flach kollektoren sogar die Balkonmontage.

Gespeicherte Sonnenwärme nach Maß 

Vaillant bietet Solarregler und -speicher für jeden Bedarf. 

Die Solarspeicher auroSTEP plus und auroSTOR VIH S 

versorgen Ein- und Zweifamilienhäuser, der Solarkombi-

speicher auroSTOR VPS SC auch Mehrfamilienhäuser. 

Und der Multi-Funktionsspeicher allSTOR erfüllt jeden 

Anspruch von 300 bis zu 6.000 Litern mit besonders 

effizienter Solarnutzung und der Wärme aus jedem Wär-

meerzeuger. allSTOR und auroSTEP arbeiten mit druckge-

führten wie mit rücklaufgeführten Systemen zusammen.

Mehr Wärme ohne Mehrkosten

Die Sonne schickt keine Rechnung

Jedes Vaillant Heizsystem lässt sich mit einem Solarsystem verbinden. Damit erwärmt die Sonne kostenlos und umwelt-

schonend das ganze Jahr das Trinkwasser und unterstützt von Frühling bis Herbst auch den Heizkreislauf. Von Vaillant 

erhalten Sie die passenden Komponenten für Druck- und Rücklauf-Solarsysteme in höchster Qualität.

Solarregler auroMATIC 620 / 3 und 
Multi-Funktions speicher allSTOR exclusiv

Solarunterstützung

Vakuum-Röhrenkollektor auroTHERM exclusiv, Flachkollektoren auroTHERM plus und auroTHERM classic

Made in 
Germany

Technische Informationen: 

—  auroTHERM classic für Rücklauf-Solarsysteme

Bruttofläche 2,51 m2, Gewicht 38 kg

VFK 140 VD: Antireflexglas, Seiten- und 

Rückseitendämmung

VFK 135 VD: Strukturglas, Rückseitendämmung

—  auroTHERM plus und auroTHERM für 

Druck-Solarsysteme

Bruttofläche 2,51 m2, Gewicht 38 kg

VFK 155 V / H: Antireflexglas, Seiten- und 

Rückseitendämmung

VFK 145 V / H: Strukturglas, Rückseitendämmung

—  auroTHERM exclusiv für Druck-Solarsysteme

CPC-Spiegel-Reflexion > 85 %, Absorption > 93 %

VTK 570 / 2: Bruttofläche 1,16 m2, Gewicht 19 kg

VTK 1140 / 2: Bruttofläche 2,30 m2, Gewicht 37 kg

Wichtig für Sie als Experten:

—  Einfache und flexible Installation von 

Vakuum-Röhren- und Flachkollektoren 

—  Sichere Handhabung durch perfekt abgestimmtes 

Montagezubehör mit höchster Stabilität 

—  Zeitersparnis bei der Montage durch einheitliche, 

vormontierte Kollektorbefestigungen sowie vormon-

tiertes, klappbares Gestell für die Freiaufstellung 

Interessant für Ihre Kunden:

—  Kostenlose Umweltwärme deckt rund 60 % 

der Energie für Warmwasserbereitung und 20 % 

der Heizenergie

—  Beste Wirkungsgrade: bei auroTHERM plus durch 

hocheffiziente Wärmedämmung und Antireflexglas, 

bei auroTHERM exclusiv durch Doppelglas-Kollek-

torrohr und keramikbeschichtete Spiegel 

—  Flexible und optisch perfekte Anlagenmontage 

—  Fördermittel aus dem MAP für solare Heizungs-

unterstützung und Warmwasserbereitung

Sehen Sie sich in 
der Animation an, 
wie einfach die 
Aufdachmontage ist!
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Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS / 3Solarkombispeicher auroSTOR VPS SC

Warmwasserspeicher

Solarspeicher: freie Wahl für erneuerbare Energie 

Ob solare Heizungsunterstützung oder solare Warm-

wasserbereitung: Das umfangreiche Programm an

Solarspeichern ermöglicht die maßgeschneiderte  

Unterstützung von renerVIT Systemen mit kostenloser

Sonnenenergie. Besonders sparsam arbeitet der Solar-

kombispeicher auroSTOR VPS SC mit Doppelkammer-

system: Ein Speicher enthält das Heizungswasser, der

andere den Warmwasservorrat für den Haushalt.

Für alle Energieträger: der Multi-Funktionsspeicher

Der neue Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS/3 

kann mit allen Wärmeerzeugern eingesetzt werden: mit 

Solaranlagen, Wärmepumpen, Gas-, Öl- und Pellet-

Heizkesseln sowie Blockheizkraftwerken. Sechs Größen 

von 300 bis 2.000 Litern bieten auch bei hohem Bedarf 

alle Möglichkeiten für solare Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung. 

Die steckfertigen Solarlade- und Trinkwasserstationen 

mit eigener Regelung können direkt am Speicher oder 

daneben montiert werden.

Ausgezeichnet: die Energieeffizienz

Die Geräte erhalten das neue Energieeffizienzlabel der 

am 26.09.2015 in Kraft getretenden EU-Richtlinie. Vaillant 

Produkte entsprechen nicht nur dieser neuen Verordnung, 

sondern gehen sogar meist darüber hinaus.

jeder von Haus aus überzeugend 

Drei starke Warmwasserspeicher, 

Von Vaillant gibt es die Warmwasserleistung nach Maß, denn der Pellet-Heizkessel renerVIT lässt sich mit unter-

schiedlichen Warmwasserspeichern von Vaillant in vielen Größen bestens kombinieren. 

Wichtig für Sie als Experten:

—	�auroSTOR VPS SC für die perfekte solare Warm-

wasserbereitung und Heizungsunterstützung

—	�allSTOR exclusiv VPS/3 für die perfekte Anlagen-

technik; Multi-Funktions- und Pufferspeicher mit bis 

zu 6.000 Litern zur Nutzung aller Energieträger

—	�allSTOR exclusiv VPS/3 mit Montage von Solar-

lade- und Trinkwasserstation direkt am Speicher, 

alternativ mit Wandhalter neben dem Speicher

Interessant für Ihre Kunden:

—	�auroSTOR VPS SC für hohen Warmwasserkomfort 

und Heizungsunterstützung durch Sonnenenergie

—	�allSTOR exclusiv VPS/3 für den Einsatz mit allen 

Wärmeerzeugern und Energieträgern

Technische Informationen:

—	� Solarkombispeicher auroSTOR VPS SC, 700 und 

1.000 Liter, Höhe 1.895 mm, Durchmesser 950 mm und 

Höhe 2.075 mm, Durchmesser 940 x 1.195 mm (oval)

—	� Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS/3, 

300, 500, 800, 1.500 und 2.000 Liter, Höhe 1.715 

bis 2.330 mm, Durchmesser 500 bis 1.200 mm inkl. 

Wärmedämmung

Energieeffizienzklasse der Produkte

auroSTOR VPS SC D

allSTOR exclusiv B
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Lässt frische Luft ins Haus,

aber Wärme nicht hinaus

Zum Aufatmen und Heizkosten sparen

Die Wohnraumlüftung recoVAIR lässt Staub und Pollen 

gar nicht erst ins Haus und leitet über das passende 

Luftkanalsystem CO2 und Feuchtigkeit aus Küche, Bad 

und WC nach draußen. Dabei durchströmt die Abluft 

einen Wärmetauscher und überträgt die darin enthaltene 

Wärme an die einströmende Frischluft, ohne dass sich 

die beiden Luftarten berühren. Das passende Vaillant 

Luftkanalsystem bringt die so vorgewärmte Frischluft 

dann in die Wohn- und Schlafräume. Durch die se Wärme-

rückgewinnung reduziert sich die Heizlast um durch-

schnittlich 20 % im Vergleich zur Fensterlüftung.

Für angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit

Das Agua-Care System sorgt für bestmögliches Raum-

klima. Mit dem auch als Zubehör erhältlichen Enthalpie-

Wärmetauscher gewinnt das Agua-Care plus System 

neben Wärme bei Bedarf auch Feuchtigkeit zurück und 

hält die Luftfeuchtigkeit selbst bei maximalem Heizbe-

trieb im Winter auf höchstmöglichem Niveau. Zusätz-

lich senkt die bedarfsgerechte Lüftersteuerung den 

Energieverbrauch.

Wegen der immer dichteren Gebäudehüllen, die keine natürliche Luftzirkulation zulassen, brauchen Neubauten ebenso 

wie modernisierte Gebäude gemäß DIN 1946-6 ein Lüftungskonzept. Dies lässt sich am besten mit einer kontrollierten 

Wohnraumlüftung realisieren. Die Wohnraumlüftung recoVAIR ist schon seit vielen Jahren eine komfortable und 

gleichzeitig wirtschaftliche Lösung für Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Made in 
Germany

Abluft Zuluft

Außenluft Fortluft

Wohnraumlüftung

Großflächige Filter und integrierter Bypass für SommerbetriebAus Küche, Bad und WC wird Abluft abgesaugt, und ihre Wärme wird über einen 
Wärmetauscher auf die Zuluft übertragen, die das Luftkanalsystem in Wohn- 
und Schlafräume transportiert.

Komplette Wohlfühlsysteme

Neben den Lüftungsgeräten bieten wir Ihnen das kom-

plette Luftkanalsystem und die Planungsunterstützung aus 

einer Hand. Die Wohnraumlüftung recoVAIR lässt sich 

problemlos mit allen Vaillant Wärmeerzeugern kombinie-

ren. Je nach Kundenwunsch erhalten Sie die passende 

Systemlösung aus Wohnraumlüftung, einem Heizgerät, 

einer Solaranlage und dem passenden Warmwasser-

speicher. Alle Komponenten lassen sich mit dem System-

regler multiMATIC 700 ganz einfach steuern.

Technische Informationen:

—  150 m3 Luftdurchsatz / Stunde 

für ca. 90 m2 Wohnfläche (Deckengeräte)

—  260 m3 Luftdurchsatz / Stunde 

für ca. 190 m2 Wohnfläche 

—  360 m3 Luftdurchsatz / Stunde 

für ca. 290 m2 Wohnfläche

— Pollenfilter F7 serienmäßig, Feinstaubfilter F9 optional

—   Deckengeräte (H x B x T): 249 x 1.413 x 600 mm

Wandgeräte (H x B x T): 885 x 595 x 631 mm

Energieeffizienzklasse des Produkts 

recoVAIR A

Wichtig für Sie als Experten:

— Lüftungsgerät und Luftkanalsystem aus einer Hand

—  Systemregler multiMATIC 700 zur intelligenten 

Steuerung der Komplettsysteme aus Heizung, 

Lüftung und Warmwasser

—  Perfekt abgestimmt dank bester Planungs-

unterstützung von Vaillant

Interessant für Ihre Kunden:

—  Energieersparnis durch bis zu 98 % Wärmerück-

gewinnung und durchschnittlich 20 % Reduktion 

der Heizlast

—  Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch 

als herkömmliche Geräte dank bedarfs -

gerechter Lüftersteuerung

—  Bestmögliche Raumluftqualität durch 

Agua-Care oder Agua-Care plus System 

—  Komfort auch bei warmem Wetter durch natürliche 

Kühlung mit automatischem Temperaturausgleich

—  KfW-Zuschüsse für Niedrigenergiehäuser möglich

14 / 15 



einfach zu bedienen

Bestens vernetzt und 

Einfache Steuerung von unterwegs aus mit multiMATIC App Fernservice- und Diagnoseplattform profiDIALOG

Internetkommunikationsmodul VR 900

Das WLAN-fähige Internetkommunikations modul VR 900 

ist die Schnittstelle zwischen dem Systemregler 

multiMATIC 700 und dem Internet. Damit haben Sie und 

Ihre Kunden zu jeder Zeit Zugriff auf das Heizsystem. Es 

er möglicht Ihnen als Fachpartner die Ferndiagnose und 

-parametrierung über die Fernservice- und Diagnose-

plattform  profiDIALOG. Ihre Kunden können ihre Anlage 

individuell steuern — via  multiMATIC App über ein iOS- 

oder Android-fähiges Endgerät.

Anlage im Blick: Fern- und Diagnoseservice profiDIALOG

profiDIALOG* ist für Sie als Fachpartner ein ideales

Instrument zur Kundenbetreuung, Kundenbindung und 

Reduzierung von Servicekosten. Über profiDIALOG sind Sie 

immer über den Betriebszustand der Anlage Ihrer Kunden

informiert. Präventive Anlagenmeldungen helfen, mögliche 

Ausfälle zu vermeiden. Neue Funktionen wie grafische 

Live-Darstellungen oder die Auswertung verschiedener 

Fühlerwerte unterstützen bei der Fehlerdiagnose.

Kostenfrei für Ihre Kunden: multiMATIC App

Mit der leicht verständlichen multiMATIC App lässt sich 

jedes Vaillant Heizsystem komfortabel und mobil steuern. 

Alle wichtigen Funktionen des Heizgerätes zur Einstellung 

nach persönlichen Profilen und zur Verbrauchsoptimierung 

sind übersichtlich und im attraktiven Design dargestellt.

Integration in die Hausautomation mit KNX-Modul

Mit dem KNX-Modul der Firma ise GmbH lassen sich nahe-

zu alle Vaillant Wärmeerzeuger und Wohnraumlüftungen 

in Kombination mit dem multiMATIC 700 in eine KNX-

Hausautomation integrieren. 

* Zugang für Fachpartner mit einer kostenpflichtigen 
 profiDIALOG Lizenz. Anschlussmöglichkeit über Internet-
kommunikationsmodul VR 900 (bereits mitgeliefert bei 
Vaillant Green iQ Produkten wie flexoTHERM exclusive und 
flexoCOMPACT exclusive).

renerVIT, auroTHERM plus, auroSTOR VPS SC, auroMATIC 700 und VMS 70

Extra energiesparend wird der 

Pellet-Heizkessel renerVIT mit 

Flachkollektoren auroTHERM plus 

und dem Solarkombi speicher 

auroSTOR VPS SC mit Doppelkammer -

system für Warmwasser bereitung 

und Heizungsunter stützung. Die 

Kombination sorgt für hohen Komfort 

in Ein- und Zweifamilienhäusern.

renerVIT, allSTOR plus, aguaFLOW exclusive

Einfach effizient: Ideal fürs Ein -

familienhaus ist ein System, bestehend 

aus dem Pellet-Heizkessel renerVIT, dem 

Pufferspeicher  allSTOR plus und der 

Trinkwasser station  aguaFLOW  exclusive, 

die auch zur Erhöhung des Wirkungs -

grades beiträgt.

renerVIT, auroTHERM exclusiv, allSTOR exclusiv

Besonders leistungsstark ist die System-

kombination des renerVIT mit Vakuum-

Röhrenkollektoren  auroTHERM exclusiv 

und dem flexiblen Multi-Funktionsspeicher 

allSTOR exclusiv VPS/3. Sie bietet die 

größten ökologischen und ökonomischen 

Vorteile für Zwei- und Mehrfamilienhäuser. 

Alles aus einer Hand:

Systemkombinationen und Vernetzung

für Komplettsysteme nach Maß
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Systemübersicht 
renerVIT

VKP
122/2

VKP
202/2

VKP
302/2

VKP
452/2

VKP
602/2

Fördersystem

Handbeschickt X X X

Schneckenförderung X X X X X

Kombinierte Saugförderung mit Schneckenförderung X X X X X

Lagerraum

Handbeschickung Vorratsbehälter X X X

Bauseits erstellter Lagerraum X X X X X

Sacksilo mit Schneckenförderung X X X X X

Sacksilo mit Saugförderung X X X X X

Pufferspeicher und Multi-Funktionsspeicher allSTOR

VPS 300/3 ● ●

VPS 500/3 ● ● ●

VPS 800/3 ● ● ● ●

VPS 1000/3 und 1500/3 ● ● ● ●

VPS 2000/3 ● ● ●

Warmwasserspeicher auroSTOR in Kombination mit Solaranlage

VIH S 300/400 ● ●

VIH S 500 ● ● ●

VPS SC 700 ● ● ● ●

VPS SC 1000 ● ● ● ●

X Möglich     ● empfehlenswert     ● eingeschränkt empfehlenswert 

Alles zu Vaillant Produkten: PreislisteONLINE 

In der PreislisteONLINE finden Sie alle wichtigen Informationen zu Vaillant Produkten, u. a. Preise,

Bestelldaten, Produkteigenschaften, Maßzeichnungen und Verkaufsaktionen. Die Energieeffizienz-

klassen der Produkte werden Ihnen angezeigt, und Sie können ganz einfach Systemlabels erstellen.

Loggen Sie sich einfach im FachpartnerNET ein, und scannen Sie den Code.

 renerVIT
 Einheit 

 VKP 
122/2 

 VKP 
202/2 

 VKP 
302/2 

 VKP
452/2 

 VKP 
602/2 

 Heizleistung bei 80 / 60 °C Pellet (Min — Max)  kW  3,5 — 12,0  6,0 — 20,5  6,0 — 31,0  13,4 — 45,3  13,4 — 60,1 

 Wirkungsgrad bei 80 / 60 °C  %  93  94  93  95  95 

 Elektr. Leistungsaufnahme (Max)  W  1.670  1.670  1.680  1.680  1.680 

 Elektr. Leistungsaufnahme bei Volllast  W  94  94  94  160  226 

 Elektr. Leistungsaufnahme im standby  W  17 

 Inhalt heizungsseitig  l  55  78  78  178  178 

 Max Vorlauftemperatur / Min Rücklauftemperatur  °C  95 / 65 

 Abgasmassenstrom (Min / Max)  g/s  4,0 / 7,9  5,3 / 14,0  5,3 / 19,0  9,4 / 26,0  9,4 / 35,0 

 Abgastemperatur (Min / Max bei 80 / 60 °C)  °C  80 / 130  80 / 130  80 / 140  80 / 140  80 / 140 

 Notwendiger Förderdruck  mbar  0,05 — 0,1 

 Wasserseitiger Widerstand t 20 K  mbar  4,4  4  8,6  3,7  6,4 

 Wasserseitiger Widerstand t 10 K  mbar  17,1  14,9  32,4  14,2  25,6 

 Spannungsversorgung    230V/50Hz 

 Inhalt Aschebehälter  l  14  14  14  35  35 

 Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe)  mm  
 1.130 / 
590 / 
865 

 1.230 / 
590 / 
940 

 1.230 / 
590 / 
940 

 1.480 / 
750 / 
1.140 

 1.480 / 
750 / 
1.140 

 Gewicht unverpackt  kg  261  310  310  518  518 

 Anschluss Heizung (VL und RL)    R 1  R 1  R 1  R 1 1/2  R 1 1/2 

 Anschluss Abgas    Ø 130mm  Ø 130mm  Ø 130mm  Ø 150mm  Ø 150mm 

 Wärmeerzeugerklasse    3 

für Vaillant Fachpartner

Unser fachmännischer Service

Profitieren Sie bei Ihrer Arbeit von den Vaillant Services! Sie werden Ihnen helfen, Ihre Kunden 

optimal zu beraten und in jeder Situation perfekt zu betreuen. Denn uns ist es wichtig, Ihnen 

jederzeit die beste Unterstützung zu bieten — für die Planung, den Verkauf und die Betreuung.

Alle Service-Hotlines, sämtliche Vorlagen, Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter

www.vaillant.de > FachpartnerNET. Loggen Sie sich ein!

Kundenforen

In den Vaillant Kundenforen in bisher 21 deutschen Städ-

ten finden Sie Produkte zum Anfassen, Produktanimatio-

nen und andere visuelle Darstellungen. TÜV-zertifizierte 

Fachberater beantworten gern alle Fragen Ihrer Kunden.

Angebots- und Planungsunterstützung

Damit jeder Ihrer Kunden die optimale Systemlösung 

erhält, unterstützt Vaillant Sie bei der Konfiguration, der 

Planung und der Angebotserstellung für jedes individu-

elle Projekt. Kontaktieren Sie die Hotline für Angebots- 

und Planungsunterstützung unter 0180 6 999 140*, oder 

geben Sie einfach die vor Ort erhobenen Daten online in 

den Projekt erfassungsbogen (PEB) ein.

Software-Lösungen

Vaillant bietet Ihnen die richtige Software für effi zientes, 

kundenorientiertes Arbeiten: Das Programm planSOFT 

unterstützt Sie bei der normgerechten Auslegung und 

Berechnung von Vaillant Heizsystemen und erstellt im 

Handumdrehen das ErP-Label für Vaillant Produkte und 

Systeme. winSOFT ist die perfekte Software-Lösung für 

Ihr Büro mit Modulen für die kaufmän nische Organisation 

sowie für die technische Planung. Im FachpartnerNET

finden Sie weitere hilfreiche Programme wie die Hydraulik-

datenbank planNET, eine CAD-Bibliothek sowie Produkt-

daten im DATANORM-Format.

Onlinedatenbank planNET

Durch die tagesaktuelle Datenbank haben Sie Zugriff auf 

über 2.000 geprüfte Hydraulikbeispiele als Grundlage 

für Ihren Planungsprozess. Zusätzlich können Sie über 

planNET die Unterstützung eines Planungsbüros, zum 

Beispiel für die Heizlastberechnung, anfordern.

Trainings

In Deutschland bietet Vaillant Ihnen Trainings an 19 Stand-

orten an. Hier finden an betriebsbereiten Geräten und 

kompletten Systemen jedes Jahr etwa 2.000 Trainings-

maßnahmen mit fast 20.000 Teilnehmern statt. Die The-

men, aktuellen Termine und Veran staltungsorte finden 

Sie im  FachpartnerNET im Bereich TrainingAKTIV. Dort 

können Sie auch direkt Trainings für sich und Ihre Mitar-

beiter buchen sowie verwalten. 

Werkskundendienst

Welche Unterstützung Sie auch benötigen, von der 

Inbetriebnahme der Vaillant Produkte bis zur Durchfüh-

rung aufwendiger Wartungen — Sie können schnell und 

einfach auf einen von über 280 Kundendienst-Technikern 

zugreifen: online über das FachpartnerNET oder telefo-

nisch unter 0180 6 999 150*.

Auftragsannahme:

montags bis freitags 7.00 bis 22.00 Uhr 

samstags, sonn- und feiertags 8.00 bis 18.00 Uhr

 * 20 Cent / Anruf aus dem deutschen Festnetz,
aus Mobilfunk max. 60 Cent / Anruf.

5Plus Sorglos Versprechen

Ihre besten Argumente, um erfolgreich bei Ihren Kun-

den zu punkten, sind die Qualität Ihrer Arbeit und 

interessante Serviceangebote wie das 5Plus Sorglos 

Versprechen. Dieses bedeutet nicht nur eine Garantie-

verlängerung für die Vaillant Geräte auf fünf Jahre, 

sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen 

und dem Vaillant Werkskunden-

dienst. Sie übernehmen sämtliche 

Wartungen, der Werkskundendienst 

alle Garantiereparaturen.

Technische Daten / Vaillant ServicesTechnische Daten / Vaillant Services
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