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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens tiber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Ba-
uvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Versffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften drfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassunggegenstand

Diese Zulassung gilt fur zentrale Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung vom Typ
"recoVAIR VAR 360/4", nachfolgend als zentrales Luftungsgerat mit Warmerickgewinnung
bezeichnet. Das zentrale Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung besteht im Wesentlichen
aus dem Zu- und Abluftventilator, dem Warmeubertrager, AuBenluft- und Abluftfilter sowie
der Regelungseinheit. Im Warmeubertrager erfolgt die Warmetibertragung von der Abluft auf
die AuRenluft, die erwarmt als Zuluft der Wohneinheit oder einer vergleichbaren Nutzungs-
einheit zugefuhrt wird.

Die Komponenten des zentralen Luftungsgerates mit Warmeriickgewinnung sind in einem
Schaumstoffblock aus EPP, der mit pulverbeschichteten Stahlblechkassetten umkleidet ist,
integriert.

An der Gehiuseoberseite sind die Anschliisse fir die AuBen- und Zuluft sowie fur die Ab-
und Fortluft angeordnet. Alle Luftanschluisse sind kreisrund und haben einen Durchmesser
von jeweils 180 mm.

Der Wéarmetbertrager ist ein Kreuzgegenstrom-Plattenwérmeubertrager aus Kunststoff. Das
zentrale Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ist mit einem elektrischen Vorheizregister
zum Vereisungsschutz ausgestattet.

Die verwendeten Ventilatoren sind Radialventilatoren mit Gleichstrommotoren und Konstant-
volumenstromregelung. Der Ventilator des AuBenluft-/Zulufttraktes und der Ventilator des
Abluft-/Fortlufttraktes sind bezogen auf die Strémungsrichtung nach dem Warmedlbertrager
angeordnet. Der Einsatzbereich des zentralen Luftungsgerates mit Warmerlckgewinnung
liegt zwischen 71 m%h und 360 m*/h.

Das zentrale Luftungsgerat mit Warmertickgewinnung wird Uber eine interne Bedieneinheit
geschaltet. An der Bedieneinheit konnen drei Luftungsstufen und eine Automatikstufe
geschaltet werden.

Die Abluft wir Giber einen Filter der Filterklasse G4 gemaR DIN EN 779" gefiihrt. Die AuBen-
luft wird wahlweise tber einen Filter der Filterklasse F7 oder F9 gemaR DIN EN 779"
gefiihrt. Beide Filter sind in Stromungsrichtung vor dem Warmeubertrager angeordnet. Das
zentrale Luftungsgerat mit Wé&rmeriickgewinnung verfugt Gber eine zeitgesteuerte
Filteriberwachung.

Anfallendes Kondensat wird am Boden des Gerates in einer Kondensatmulde im Fortlufttrakt
aufgefangen und tiber einen im Lieferumfang enthaltenden Siphon mit einem Durchmesser
von 20 mm abgefihrt.

Das zentrale Liftungsgerat mit Warmeriickgewinnung verfugt tber einen automatischen
temperaturgesteuerten Bypass. Im Bedarfsfall wird die AuBenluft am Wéarmelbertrager
vorbeigefiihrt. Eine Wérmeriickgewinnung findet nicht statt.

Die Gerateansicht mit Bauteilen und die Gerateabmessungen sind in der Anlage 1 darge-
stellt.
1.2 Anwendungsbereich

Das zentrale Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ist fur die Verwendung in Luftungs-
anlagen zur kontrollierten Be- und Entliiftung von einzelnen Wohnungen oder vergleichbaren
Nutzungseinheiten geeignet.

DIN EN 779:2012-10 Partikel-Luftfilter fur die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung
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Die bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs gemall § 3 Abs. 3 i.V.m.
Anhang 1, Abschnitte 2.1.2 und 2.7 der Energieeinsparverordnung2 zur Anrechnung der
Warmeriickgewinnung erforderlichen Angaben und Kennwerte fur das zentrale Luftungs-
gerat mit Warmerickgewinnung, die fur die Errichtung der Liftungsanlage verwendet
werden, sind den Abschnitten 2.1.8 sowie 3.3 i. V. m. Anlage 6 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zu entnehmen.

Die in der Zulassung genannten energetischen Eigenschaften des zentralen Luftungsgeréates
mit Warmeriickgewinnung setzen eine Betriebsweise der Geréate mit ausgeglichener Volu-
menstrombilanz voraus.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung des zentralen Liiftungsgeriates mit
Wiarmeriickgewinnung

211 Gehause
Der konstruktive Aufbau des Gerates besteht aus einem Grundkoérper aus expandiertem
Polypropylen (EPP), der von einem Metall-Gehause umschlossen wird. Der
EPP-Grundkérper ist luftdicht, notwendige Offnungen wie z. B. fir den Zugang zu Filtern
oder dem Warmeubertrager sind durch EPP-Teile dicht verschlieBbar. Wo keine Dichtung
direkt durch EPP-Teile erfolgt, werden zuséatzliche Schaumstoffdichtungen, die verpresst
werden, eingesetzt. Der Warmeubertrager ist durch zusétzliche Burstendichtungen und
Schaumdichtungen abgedichtet.
Das Metall-Gehause besteht aus mehreren Blechteilen, welche miteinander verschraubt
werden. Die Funktionskomponenten wie Lufter, Warmelbertrager, Sensoren etc. sind im
EPP-Korper eingesteckt oder eingeschoben

Durch das Abnehmen der Frontklappe mit Griffmulden und des Frontdeckels lasst sich das
zentrale Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung revisionieren.
2.1.2 Ventilatoren

Sowoh! der Ventilator fur den AuRenluft-/Zulufttrakt als auch fiir den Abluft-/Fortlufttrakt ist
jeweils ein elektrisch kommutierter Radialventilator der Firma ebm-papst vom Typ
K3G190-RD45-15. Die Ventilatoren sind mit einer Konstantvolumenstromregelung ausge-
stattet und haben eine maximale Leistungsaufnahme von 342 W.

2.1.3 Schaltbarkeit

Das zentrale Liftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ist tber eine interne Bedieneinheit
(siehe Anlage 3) durch den Nutzer bedienbar, wobei fur den Nutzer 3 Lifterstufen und eine
Automatikstufe zur Auswahl stehen. In der Automatikstufe wird der Volumenstrom nach der
Abluftfeuchte bedarfsgerecht geregelt®. Die AuRerbetriebnahme erfolgt durch Ziehen des
Netzsteckers.

Die Ansteuerung der Ventilatoren erfolgt stufenlos mit einer Steuerspannung in einem
Bereich von 0-100 % Pulsweitenmodulation.

Tabelle 1: Werkseitig sind folgende Voreinstellungen realisiert

Stufe 1 140 m*/h
Stufe 2 200 m*h
Stufe 3 260 m*/h

Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Geb&uden
(Energieeinsparverordnung — EnEV) vom 24. Juli 2007 (BGBI. |, S. 1519 ff) gedndert durch die Zweite Verordnung
zur Anderung der Energieeinsparverordnung vom 18. November 2013 (BGBI. | S.3951)

Die Feuchteregelung ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
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Abweichend von den werkseitigen Voreinstellungen kann im Rahmen des volumenstrom-
bezogenen Einsatzbereiches eine Veranderung der Zuordnung der Volumenstréme zu den
wahlbaren Lifterstufen durch den Fachinstallateur vorgenommen werden.

214 Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien des zentralen Liftungsgerates mit Warmerickgewin-
nung miissen den in Anlage 4 dargestellten Kennlinienverlaufen entsprechen.

Tabelle 2: Einstellparameter als Basis zur Ermittlung der Kennlinien

Sollvolumenstrom | Einstellung am Gerét
Nennliiftung | Prozent bezogen auf Nennliftung [%]
Abluft AuBenluft
Minimum | 71 m%h 175 m%h 60 60
Stufe 1 87 m*h 175 m°h 60 60
Stufe 2 131 m%h 175 m°h 60 60
Stufe 3 196 m°h 200 m%h 100 100
Stufe 4 294 m*/h 200 m*h 140 140
Maximum | 360 230 m°/h 140 140

21.5 Filter

Der verwendete Abluftfilter der Abmessungen 490 x 165 x 50 mm muss der Filterklasse G4
geman DINEN 779" entsprechen. Der verwendete AuBenluftfilter der Abmessungen
490 x 165 x 50 mm muss wahlweise der Filterklasse F7 oder F9 gemaR DIN EN 779"
entsprechen. Dies gilt auch fur Ersatz- oder Austauschfilter.

Die Filter miissen durch den Betreiber leicht ausgewechselt werden kénnen. Entsprechende
Regelungen zum Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in
Form von Wartungsanweisungen zu treffen.

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung verflgen uber eine Filteruber-

wachung mittels Betriebsstundenzéhlung (werkseitig 6 Monate voreingestellt). Der erforder-
liche Filterwechsel muss angezeigt werden.

2.1.6 Warmeiibertrager

Der Warmeubertrager ist ein Kreuzgegenstrom-Plattenwéarmeubertrager aus Kunststoff mit
den Abmessungen (L x B x H in mm) 365 x 365 x 350, mit 64 Platten.
Der Warmetibertrager ist mit einem elektrischen Vorheizregister zum Vereisungsschutz
ausgeristet, der ihn gegen andauernde Vereisung schitzen muss. Die Grenz-Aullentempe-
ratur betragt <-3,5°C. Die Frostschutzstrategie ist geeignet, den Warmelbertrager vor
dauerhaftem Vereisen zu schiitzen.
21.7 Dichtheit
Das zentrale Liftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ist innerhalb des Kennfeldes gemaf
Anlage 4 bis zu einem externen Druck von 300 Pa normal dicht. Die internen und externen
Leckluftvolumenstréme durfen jeweils nicht gréRer als 5 % des mittleren Volumenstromes
des Einsatzbereiches des zentralen Liftungsgerates mit Warmertickgewinnung bezogen auf
einen Uber- bzw. Unterdruck von 100 Pa sein — das sind 5 % von 216 m®/h, also 10,8 m%h.
2.1.8 Energetische Produktdaten

Die nachfolgend angegebenen Produktdaten sind fiir das detaillierte Berechnungsverfahren
gemal DIN V 4701-1 0? zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl zu verwenden.

DIN V 4710-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen

759390.14 1.51.3-39/13
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Tabelle 3: Warmebereitstellungsgrad

Abluftvolumenstrom ¥, [m°/h] Mittlerer Warmebereitstellungsgrad fiwrs [-*”

71<V <360 0,82

Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste Uber das Gehéuse, des Frostschutzbetrie-
bes sowie der Volumenstrombalance geméa® DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die ZentrallUftungsge-
rate "recoVair - VAR 360/4" im Volumenstrombereich des in der Anlage 4 markierten Kennfeldes betrieben
werden.

Wird zum Schutz des Warmeiibertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewérmt, so ist der in obiger
Tabelle angegebene Wert fur den Wéarmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des
Hilfsenergiebedarfs zur Luftvorwdrmung erforderliche Grenz-AuRenlufttemperatur nach DINV 4701-10
betragt -3,5 °C.

o Die volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist dem
Kennfeld in Anlage 5 zu entnehmen.
2.1.9 Brandverhalten der Baustoffe

Hinsichtlich der Eigenschaften und g_gagebenenfalls der Zusammensetzung, der Herstellung
und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises fur die wesentlichen
Bestandteile gelten die in der unten stehenden Tabelle aufgefihrten technischen Regeln.

Tabelle 4: Baustoffklassen

Lfd. Nr. | Baustoff Baustoffklasse/ Klasse | Technische Regel
1 Gehause (Stahlblech) A1 DIN 4102-4°

2 Filter (Polyester) B2 DIN 4102-1°

3 Dammstoff (EPP) E DIN EN 13501-17
4 Dammstoff (EPP) B2 DIN 4102-1

5 Warmetbertrager (Kunststoff) E DIN EN 13501-1
6 Ventilator (ABS) E DIN EN 13501-1

2.1.10 Gesundheitsschutz und Innenraumhygiene

Die im Kontakt mit dem Luftstrom stehenden Bauteile erfilllen die Anforderungen der
Grundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenraumen. Angaben
zu den Stoffdaten sind beim DIBt hinterlegt.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die zentralen Luftungsgeréte mit Warmertickgewinnung sind werksméaBig herzustellen.
2.2.2 Kennzeichnung

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) sowie der Begleitzettel in der Verpackung nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. Die
zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung einschlieBlich der Zulassungshummer
7-51.3-322 sind zusatzlich deutlich sichtbar und dauerhaft wie folgt zu kennzeichnen mit:

— Name des Herstellers,

§ DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
" klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
" derungen und Prafungen

DIN EN 13501-1:2002-06 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

259390.14 1.51.3-39/13
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— Typenbezeichnung,
— Herstelljahr und
— Herstellwerk.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der zentralen Luftungsgeréte mit Warmerlickgewin-
nung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmung hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Durch die werkseigene Produktionskontrolle muss insbesondere sichergestellt werden, dass
jedes werksmaRig hergestellte zentrale Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung die in
dieser Zulassung bescheinigten luftungstechnischen und energetischen Eigenschaften auf-
weist. Es ist dabei insbesondere auf die exakte Abdichtung des Gerétes gegen innere und
auRere Leckluftvolumenstrome zu achten.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen der Zulassung,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf, Bemessung, Ausfiihrung und Betrieb der mit den
zentralen Liiftungsgeraten mit Warmeriickgewinnung errichteten Liiftungsanlagen

3.1 Installation der zentralen Liiftungsgerite mit Warmeriickgewinnung

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind gemal den Herstellerangaben
zu installieren, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

759390.14 1.61.3-39/13



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z2-51.3-322 Seite 8 von 9 | 31. Oktober 2014

Im Rahmen der Einregulierung der mit den zentralen Luftungsgeréten mit Wérmeriickgewin-
nung ausgestatteten Liftungsanlagen ist eine dauerhafte Volumenstrombalance herzu-
stellen.

3.2 Filteriiberwachung

Die Betriebsstundenzahlung zur Uberwachung des Filterzustandes ist entsprechend den
Herstellerangaben vor Ort so einzustellen, dass die Beladung der Filter in Abhéngigkeit des
Luftzustandes und der geférderten Luftmenge hinreichend genau erfasst wird und die
Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels spétestens dann erfolgt, wenn aufgrund der
Verschmutzung des Filters eine ausreichende Luftfilterung nicht mehr gewéhrleistet ist.

3.3 Liiftungstechnische Anforderungen
3.31 Zuluftversorgung

Entwurf, Bemessung und Ausfilhrung der Luftungsanlage miissen so erfolgen, dass mdg-
lichst keine Luft aus Kiiche, Bad sowie WC in andere Raume iiberstromt.

Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planmaRigen Zuluftvolumenstrom
fir die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein gréRerer Unterdruck als 8 Pa
gegentiiber dem Freien auftritt.

3.3.2 Abluftleitungen

Abluftleitungen, die an der Druckseite des Ventilators fur den Abluft-/ Fortlufttrakt ange-
schlossen sind und damit unter Uberdruck stehen, miissen der Dichtheitsklasse A geméaf
DIN EN 12237® entsprechen.

3.33 Verhinderung des Riickstrémens von Zu- und Abluft

Werden zentrale Luftungsgerdte mit Wé&rmeriickgewinnung zusammen mit anderen
Luftungsgeraten an gemeinsame Aufenluft- und Fortluftleitungen angeschlossen, so muss
sichergestellt werden, dass ein Riickstrémen von Zu- und Abluft verhindert wird.

Werden zu diesem Zwecke Riickschlagklappen installiert, so darf deren Leckluftvolumen-
strom max. 0,01 m%h bei einer Druckdifferenz von 50 Pa betragen. Die Riickschlagklappen
missen leicht instand zu halten und austauschbar sein. Sie durfen durch Verschmutzung,
die im bestimmungsgeméaBen Betrieb hervorgerufen wird, nicht funktionsuntiichtig werden.
Kommen andere technische Lésungen zum Einsatz, muss deren Gleichwertigkeit nachge-
wiesen werden.

34 Anlagenluftwechsel gemaf DIN V 4701-10

Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels gemaR DIN V 4701-10 der mit den zentralen
Luftungsgeraten mit Warmerlickgewinnung errichteten Liftungsanlagen ist zu beachten,
dass die Luftungsgerate im Bereich des Kennfeldes gemaR Anlage 4 dieser Zulassung
betrieben werden.

3.5 Feuerstéatten

Die zentralen Liftungsgerdte mit Warmeriickgewinnung durfen in Rdumen, Wohnungen
oder Nutzungseinheiten vergleichbarer GréRe, in denen raumluftabhéngige Feuerstatten
aufgestellt sind, nur installiert werden, wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhéngigen Feuerstatten und der luftabsaugenden
Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder

2. die Abgasabfithrung der raumluftabhéngigen Feuerstatte durch besondere Sicherheits-
einrichtungen tiberwacht wird. Bei raumluftabhéngigen Feuerstétten fur flussige oder
gasférmige Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte
oder die Luftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhéngigen Feuerstétten far
feste Brennstoffe muss im Auslésefall der Sicherheitseinrichtung die Liftungsanlage ab-
geschaltet werden.

DIN EN 12237:2003-07 Luftung von Geb&uden — Luftleitungen — Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen
mit rundem Querschnitt aus Blech

759390.14 1.561.3-39/13
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Die zentralen Luftungsgerate mit Warmertickgewinnung zur kontrollierten Be- und Entliiftung
einer Wohnung oder vergleichbaren Nutzungseinheit dirfen nicht installiert werden, wenn in
der Nutzungseinheit raumluftabhéngige Feuerstétten an mehrfach belegte Abgasanlagen
angeschlossen sind.

Fir den bestimmungsgemaRen Betrieb der mit den zentralen Liuftungsgeraten mit Warme-
riickgewinnung errichteten Luftungsanlagen miissen eventuell vorhandene Verbrennungs-
luftleitungen sowie Abgasanlagen von raumluftabhangigen Feuerstétten absperrbar sein. Bei
Abgasanlagen von Feuerstatten fur feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von
Hand bedient werden kénnen. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung
des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erflllt, wenn eine Absperrvorrichtung
gegen Ruf (RuRabsperrer) verwendet wird.

3.6 Brandschutzanforderungen

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fir die Errichtung der
Liftungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche
Richtlinie tber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

3.7 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem zentralen Liftungsgerat mit Warmertckgewinnung eine Instal-
lationsanleitung beizufiigen. Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache
abzufassen. Die Anleitung muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungs-
gemaBer Installation, Bedienung und Instandhaltung die mit den zentralen Liftungsgeraten
mit Warmeriickgewinnung errichteten Liftungsanlagen betriebs- und brandsicher sind. In der
Anleitung und den (brigen produktbegleitenden Unterlagen des Herstellers diirfen keine
dieser Zulassung entgegenstehende Angaben enthalten sein.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass
ein ordnungsgemaRer Betrieb der mit den zentralen Luftungsgeraten mit Warmeriickgewin-
nung errichteten Liftungsanlagen voraussetzt, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen
sowie Abgasanlagen von raumluftabhéngigen Feuerstatten absperrbar sind.

4 Bestimmungen fiir die Instandhaltung

Das zentralen Luftungsgerat mit Warmeriickgewinnung sind unter Beachtung der Grund-
maRnahmen zur Instandhaltung gemaR DIN 31051° i. V. m. DIN EN 13306 entsprechend
den Herstellerangaben instand zu halten.

Dabei sind die Filter der Wohnungsliftungsgerate in regelmaBigen Abstanden entsprechend
den Herstellerangaben und den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die
Inspektion, Wartung und ggf. Instandsetzung der ubrigen Gerédtekomponenten ist ent-
sprechend den Angaben des Herstellers und den anlagenspezifischen Erfordernissen vor-
zunehmen.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

\ Deutsched Instipns
'-.\' fiir Bautechnik

\,
.

N 12 ~

DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung
DIN EN 13306:2010-12 Begriffe der Instandhaltung

759390.14 1.51.3-39/13
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Lufttechnischer Aufbau des recoVAIR Liiftungsgerates

Legende
1 Anschluss Fortluft 8 Warmetauscher
2 Anschluss Zuluft 9 Bypass (Umgehung War-
3 Leiterplatte merickgewinnung)
10 Bedienfeld Bedienlemente
4 Zuluftventilator
11 Filter Abluft
5 Fortluftventilator
12 Filter Zuluft
6 Kondensat-Ablaufstutzen
13 Anschluss Abluft
7 Anschluss 4-Stufen-Schal-

ter 14 Anschluss Aulienluft

Zentrales Luftungsgerat mit Warmertickgewinnung vom Typ "recoVAIR - VAR 360/4"

Gerateansicht mit Bauteilen Anlage:2
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Zentrales Luftungsgerat mit Warmertickgewinnung vom Typ "recoVAIR - VAR 360/4"
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KenngréRen des Liiftungsgerites mit Warmeriickgewinnung
zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl gemaR DIN V 4701-10:2003-08
unter Nutzung des detaillierten Berechnungsverfahrens der v. g. Norm

1 Allgemeine Angaben zum Liiftungsgerit

1.1 Art der Warmeriickgewinnung
X Warmeiibertrager  [] Zuluft/Abluft-Warmepumpe [] Abluft/\Wasser-Warmepumpe

1.2 Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Liiftungsgerat ein
[[] dezentrales Luftungsgerat X zentrales Luiftungsgerat.

2 KenngréRen fiir die Ermittlung der Wiarmeerzeugung nach dem detaillierten Berechnungsverfahren
gemaf DIN V 4701-10:2003-08
2.1 Warmebereitstellungsgrad Awrs
Warmebereitstellungsgrad (fwre)

Abluftvolumenstrom ¥, [m%h] Mittlerer Warmebereitstellungsgrad Awrg [-]°°

715V <360 0,82

Dieser Wert berlcksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste tber das Geh#use, des Frostschutzbetriebes sowie der
Volumenstrombalance gem&R DIN V 4701-10 und setzt voraus, dass die Zentralluftungsgeréte "recoVair - VAR 360/4" im
Volumenstrombereich des in der Anlage 4 markierten Kennfeldes betrieben werden.

Wird zum Schutz des Wérmetbertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewsrmt, so ist der in obiger Tabelle
angegebene Wert fur den Wirmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsenergiebedarfs zur
Luftvorwdrmung erforderliche Grenz-AuBenlufttemperatur nach DIN V 4701-10 betrégt -3,5 °C.

2.2 volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren pejvent. (siehe Anlage 5)

| em mas s e wox e

) ‘\\1 —

A \
|

2.3 Anlagenluftwechsel
Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels der mit den Luftungsgeraten errichteten Loftungsanlagen ist
zu beachten, dass die Liftungsgerate im entsprechenden Volumenstrombereich des gekennzeichneten
Kennfeldes gemaR Anlage 4 dieser Zulassung betrieben werden.

3 Angaben zum Liiftungsgerat zur Ermittlung der Warmeiibergabe der Zuluft an den Raum geman
DIN V 4701-10:2003-08, Tabelle 5.2-1
Das Luftungsgerét ist nicht mit einer Zusatzheizung zur Nacherwarmung der Zuluft ausgestattet.

Zentrales Luftungsgeréat mit Warmeriickgewinnung vom Typ "recoVAIR - VAR 360/4"

EnEV - KenngréRen Anlage 6
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Baden-Wirttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:
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Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:

Stand: Oktober 2014

Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung
allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Mérz
2010 (GBI. S. 357), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBI. S. 389)

Art. 16 und Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geéndert durch § 1 Nr. 177 der Verordnung vom 22. Juli 2014

(GVBI. S. 286)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fiir Berlin (BauO BIn) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt
geéndert durch Art. | des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBI. S. 315)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. September 2008 (GVBI. | S. 226), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes zur Anderung
des Brandenburgischen Gesetz iiber die Umweltvertréglichkeitsprifung vom 29. November 2010

(GVBI. I Nr. 39 S. 1)

§ 18 und § 21 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI.
S. 401), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2014 (Brem.GBI. S. 263)

§20a und §21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI.
S. 525), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes vom 28. Januar 2014 (HmbGVBI. S. 33)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBI. | S. 46),
zuletzt geandert durch Art. 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBI. S. 622)

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V S. 102), zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V

S. 323)

§ 18 und § 21 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46),
zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)

§ 21 und § 24 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW)
vom 1. Mérz 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014

(GV. NRW. S. 294)

§19 und §22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt gedndert durch § 47 des Gesetzes vom 9. Mérz 2011 (GVBI. S. 47)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822),
zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2012 (Amtsbl. | S. 1554)

§ 18 und §21 der Sachsischen Bauordnung (S&chsBO) vom 28. Mai 2004 (SachsGVBI. S.200),
zuletzt geéndert durch Ant. 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SachsGVBI. S. 238, 322)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung vom
10. September 2013 (GVBI. LSA S. 440), zuletzt gedndert durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. Juni

2014 (GVBI. LSA S. 288)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fir das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009
(GVOBI. Schl.-H. S.6), zuletzt geéndert durch Art. 4 MarktiberwachungsG Bauprodukte vom

17. Januar 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 3)
§ 18 und § 21 der Thiiringer Bauordnung (ThiirBO) vom 13. Mérz 2014 (GVBI. S. 49)



Muster einer Verordnung iiber das Ubereinstimmungs__zeichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - MUZVO)
(Stand Oktober 1997)

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO besteht aus dem Buch-
staben "U" und hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name des Herstellers; zusétzlich das Herstellwerk, wenn der Name des Herstellers eine
eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstellwerk nicht ermoglicht; anstelle des
Namens des Herstellers gentigt der Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe
des Herstellwerks; die Angabe des Herstellwerks darf verschliisselt erfolgen, wenn sich
beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszertifikat erforderlich ist,
bei der Zertifizierungsstelle und Ubenvachungsstelle das Herstellwerk jederzeit eindeutig

ermitteln 1a0t.
2.  Grundlage der Ubereinstimmungsbestéitigung

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen mafgebenden

technischen Regel,

b) die Bezeichnung fiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als "Z" und deren

Nummer,

c) die Bezeichnung fiir ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis als "P", dessen

Nummer und die Bezeichnung der Priifstelle oder
d) die Bezeichnung fiir eine Zustimmung im Einzelfall als "ZiE" und die Behdrde.
3. Die fiir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Bauprodukts, soweit sie nicht
durch die Angabe der Kurzbezeichnung der technischen Regel nach Nummer 2 Buchsta-

be a abschlieRend bestimmt sind.

4.  Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die Einschaltung ei-

ner Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.
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Wir machen darauf aufmerksam, dass die Klageerhebung gemaf § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungs-
gerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung hat. Das bedeutet, dass der oben genannte Betrag
innerhalb der angegebenen Frist unabhéngig von lhrer Klageerhebung zu tiberweisen ist.

Sie haben jedoch die Maglichkeit einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gemaR § 80 Abs. 6
Verwaltungsgerichtsordnung unter Angabe der Griinde beim Deutschen Institut fir Bautechnik zu stellen.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik ist kein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes.
Aus diesem Grunde wird keine Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) erhoben.

Mit freundlichen GriiRen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-51.3-322 vom 31. Oktober 2014;
Zulassungsgegenstand: Zentrales Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung vom Typ
"recoVAIR - VAR 360/4"

Ihr Antrag vom 26.06.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihrem Antrag entsprechend libersenden wir lhnen als Anlage die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung. Ein Geblihrenbescheid liegt bei.

Bitte priifen Sie den Inhalt der tibersandten Bescheide. Im Falle von Schreibfehlern bzw. sonstigen
redaktionellen Unstimmigkeiten kénnen Sie sich jederzeit gerne an das DIBt wenden. Wir werden uns
dann unverziiglich um Klarung und ggf. um Abhilfe bemihen.

Wir weisen darauf hin, dass vor Aufnahme der Produktion und Kennzeichnung der in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung erfassten Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen die Voraus-
setzungen nach MaRgabe der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung enthaltenen Besonde-
ren Bestimmungen zum Ubereinstimmungsnachweis erfiillt sein miissen.

Ein Antrag auf Verlangerung der Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist in
Ihrem eigenen Interesse spatestens ein halbes Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer zu stellen. Einem
solchen Antrag sind fur jedes Herstellwerk eine Zusammenfassung der Ergebnisse der werkseigenen
Produktionskontrolle und ggf. ein Bericht tiber die Erfahrungen bei der Herstellung und Verwendung
der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfassten Bauprodukte beizufligen.

Gegen die Zulassung ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht zuléssig. Die Klage ist innerhalb eines
Monats nach Zugang dieses Bescheides bei dem Verwaltungsgericht Diisseldorf, Bastionstrafte 39,
40213 Dusseldorf schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten einzulegen. Die Klage ist
gegen das Deutsche Institut fiir Bautechnik zu richten. MaBgeblich firr die Rechtzeitigkeit der Klage ist
der Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Verwaltungsgericht.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kann schon vor Ablauf der Klagefrist in die amtlichen
Verzeichnisse des Deutschen Instituts flir Bautechnik aufgenommen werden, wenn Sie schriftlich
gegeniiber dem Deutschen Institut fiir Bautechnik einen Verzicht auf Rechtsbehelfe gegen die Ihnen
vorliegende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erklaren.

Deutsches Institut fiir Bautechnik
KolonnenstraRRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
Postbank IBAN DE32 1001 0010 0240 8501 03 | BIC PBNKDEFF | Sparkasse IBAN DE74 1005 0000 0250 0104 02 | BIC BELADEBE

Z74830.14 Seite 1 von 2



Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Die fiir Inren Geschéaftssitz geltenden Rechtsgrundlagen sind der Anlage zu entnehmen.
Hinsichtlich der Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Kennzeichnung der
Bauprodukte wird auf die Ubereinstimmungszeichen-Verordnung - UZVO - verwiesen; zu lhrer Infor-
mation liegt das von der Arbeitsgemeinschaft der fiir das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen
zustandigen Minister der Lander erstellte Muster der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung bei.
Mit freundlichen GriiRen

if
Haj leI

Anlagen
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