
Inbetriebnahmeanleitung der multiMATIC App (WLAN + LAN)

����Für WLAN weiter mit Schritt 3����Für WLAN weiter mit Schritt 3

Wählen Sie, wie Sie Ihre 

Anlage mit dem Internet 

verbinden möchten.

Der WLAN-Stick wird von 

unten in den USB-Anschluss 

der VR 900 gesteckt.

Stecken Sie erst jetzt den 

Netzstecker wieder ein.

Laden Sie zuerst aus dem 

Google Play Store die 

“multiMATIC App – Die 

Vaillant Heizungssteuerung” 

herunter.

Starten Sie anschließend die 

App. Beim ersten Mal werden 

Sie gebeten einen neuen 

Account anzulegen .
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����Für WLAN weiter mit Schritt 3

����Für LAN weiter mit Schritt 10
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Wie ist Ihr 

Internetkommunikations-

modul montiert? Im Gerät

oder an der Wand?

Zur Anmeldung des separat 

erhältlichen WLAN-Sticks

muss die Anlage neu starten. 

Ziehen Sie also als nächstes 

den Netzstecker aus der 

Steckdose. 

Nach kurzer Wartezeit wird 

das WLAN-Netzwerk der VR 

900 zur Verfügung gestellt. 

Das auszuwählende 

Netzwerk beginnt mit:

vr900-xxx. 

Wählen Sie dieses aus, 

indem Sie auf Verbinden 

tippen.

Um den WLAN-Stick mit Ihrem 

Heimnetzwerk zu verbinden,

wählen Sie bitte jetzt Ihr 

eigenes WLAN-Netzwerk aus 

und geben das dazugehörige 

Passwort ein.

Hinweis:

Durch die Verwendung des 

Augensymbols ist das 

Passwort ersichtlich.
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Ihre Anlage ist jetzt mit dem 

Internet verbunden.

Betätigen Sie Fortfahren.

Um das VR 900 Modul auf 

dem Vaillant Server zu 

registrieren, scannen 

Sie den QR Code von der 

beiliegenden Karte oder 

geben Sie die 

Geräteseriennummer manuell 

ein. Anschließend die Region

auswählen und auf Verbinden

tippen.

Legen Sie als nächstes einen 

Benutzer Account an

und akzeptieren Sie die AGBs 

und Nutzungsbedingungen

Tippen Sie auf 

Neuen Account erstellen
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Bitte warten Sie, bis das VR 

900 Modul sich erfolgreich auf 

dem Vaillant Server registriert 

hat.

Die Registrierung ist 

erfolgreich abgeschlossen.  Als 

Indikator für die erfolgreiche 

Registrierung ist die blau 

leuchtende LED an dem VR 

900 Modul.

Anschließend erfolgt ein 

Systemscan, welcher 30 

Sekunden andauern kann.

Tippen Sie auf Weiter.
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…und schon sind Sie fertig und können die Vorteile der multiMATIC App nutzen. 
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