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Der Thermostat
für Smartphone
Die zentrale Heizungssteuerung für daheim



ARGUMENTE 3

3 GUTE GRÜNDE, EINEN INTELLIGENTEN  
THERMOSTATEN ZU VERKAUFEN

Ein Netatmo-Thermostat ist die richtige Lösung,  
wenn Sie beim Heizen Energie sparen wollen.

Jeder Dritte möchte seine 
Heizung*** fernsteuern.

Die Heizkosten in Deutschland 
belaufen sich im Durchschnitt 
auf 851€ pro Jahr. Das ist ein 
Drittel der Gesamtausgaben für 

die Wohnung**.

9 von 10 programmierbaren 
Thermostaten sind nicht richtig 

auf die Aktivitäten des Nutzers 
eingestellt*.

*Studie ACEEE 2010 / **co2online/DMB (10/2013) / ***Das neue Energie-Handbuch für Verbraucher
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Fernsteuerung der zentralen Heizungssteuerung
Vom Smartphone, Tablet oder PC aus.

Ein einzigartiges Design
Ein minimalistisches Design von . 
5 Farben für einen individuellen Thermostats.

Energie-Einsparungen
Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 25 %*. 
Individuelle Beratung mit Hilfe des Energie-Report.

Profitieren Sie vom Komfort im richtigen Moment
Dank Auto-Adapt by Netatmo und dank einer Heizplanung, 
die an die Gewohnheiten der Hausbewohner angepasst ist.
Eingeschlossen: Abwesenheitsfunktion mit einstellbarem 
Rückkehrzeitpunkt.

Einfache Installation des Thermostats
Einfach zu installieren - wie eine Lampe oder einen Schalter.  
Kann (kabellos) oder an der Wand angebracht werden.
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5 VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN

*Quelle: ADEME 2012
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100% intelligent
Die Auto-Adapt-Funktion by Netatmo:
• kontinuierliche Analyse auf Basis der Wärmedämmung im Haushalt
•  Berücksichtigung der Außentemperatur (Wettervorhersage oder Messungen  

des Außenmoduls bei einer Netatmo-Wetterstation)
•  Vorgezogenes Heizen
•   Regulierung der Heizung durch einen modernen Algorithmus (PID). 

Der Netatmo Thermostat lernt kontinuierlich wie lange es dauert bis Ihr Haus/Wohnung 
die gewünschte Temperatur erreicht hat und paßt daraufhin die Heizungssteuerung an. 

100 % Beratung
Der Benutzer bekommt einen monatlichen Energie-Report mit:
• Verbrauchsbericht mit detaillierten Angaben zu den erbrachten Einsparungen
• Analyse Ihrer Heizungsplanung
• Energiespartips

100 % drahtlos
Batteriebetrieb für eine bequeme Installation und Nutzung im Haus. 

100 % kompatibel
Kompatibel mit allen mobilen Plattformen und vom PC aus zugänglich.

100 % inklusive
• Im Lieferinhalt ist eine Lösung für alle kompatiblen Heizungssysteme enthalten.

• 5 austauschbare Farben für jeden Geschmack.

• Kein Zubehör nötig.

• Keine zusätzlichen Abo-Gebühren.
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DIE VORZÜGE DES NETATMO THERMOSTATS
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Individueller Heizplan
Der Thermostat stellt bei der ersten Verwendung 5 Fragen über die Nutzungsgewohnheiten 
(zum Beispiel: Weckzeit, Abfahrtzeit, Komfort-Temperatur). Die Temperatur wird an den 
Rhythmus der Familie angepasst. Das Haus wird nur bei Bedarf geheizt. 
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Sollwert-
Temperatur

Zugangsplanung

Manueller 
Sollwert
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EXTREM BENUTZERFREUNDLICH

Nacht

Comfort

Eco

Steuern Sie die Heizung aus der Ferne über die Netatmo-App oder direkt über  
den Thermostat.

Abwesend

Frostwächter

Hier drücken um  
die Temperatur zu erhöhen

Hier drücken um  
die Temperatur zu senken



Installationsvoraussetzungen:

Online-Kompatibilitätstool:
http://check.netatmo.com

GAS ÖL

HOLZ WÄRME 
PUMPEN

KOMPATIBILITÄT 11

EIN PRODUKT, ZWEI  
INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

 2 Möglichkeiten der Installation:
-  Wandanbringung, ideal zum Ersetzen eines 

vorhanden Thermostats mit Kabel
-  Drahtlose Installation, ideal zum Ersetzen 

eines vorhanden kabellosen Thermostats oder 
für die Erstinstallation

Privates WLAN individueller 
Heizkessel

Kompatible  
Installation
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1/ ERSETZEN EINES WAND-MONTIERTEN THERMOSTATS*

Einrichtung des Thermostats 
1 Legen Sie die Batterien in den Thermostat ein. Ziehen Sie die Kabel des alten Thermostats 
ab und schließen Sie den neuen Netatmo-Thermostat an die vorhandenen Kabel an. Der 
Thermostat wird über Radiofrequenz mit dem Netatmo-Relais verbunden.

2 Stecken Sie das Relais in eine Steckdose ein. Das Relais dient als Verbindung 
zwischen dem Thermostat und dem WLAN des Hauses.

Konfiguration der Fernsteuerung 
3 Laden Sie die Netatmo-App auf das Smartphone, das Tablet oder auf den PC  
herunter und richten Sie einen Account ein.

4 Verbinden Sie das Relais mit dem WLAN des Hauses und halten Sie sich an die 
Anweisungen in der App oder auf dem PC. Das war's schon!

* Dauer: 30 Minuten bis 1 Stunde. 
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2/ ERSETZEN EINES DRAHTLOSEN THERMOSTATS 
ODER NEUINSTALLATION *

Einrichtung des Thermostats 
1 Schließen Sie das Netatmo-Relais an den Kessel oder die Wärmepumpe an. Das 
Relais dient als Verbindung zwischen dem Heizkessel und dem Netatmo-Thermostat.

2 Legen Sie die Batterien in den Netatmo Thermostat ein und stecken Sie ihn mit 
dem mobilen Ständer zusammen. Der Thermostat stellt im drahtlosen Betrieb eine 
Verbindung über Radiofrequenz mit dem Relais her. 

Konfiguration der Fernsteuerung 
3 Laden Sie die Netatmo-App auf das Smartphone oder auf den PC herunter und 
richten Sie einen Account ein.

4 Verbinden Sie das Relais mit dem WLAN des Hauses und halten Sie sich an  
die Anweisungen in der App oder auf dem PC. Das war's schon!

* Dauer: 30 Minuten bis 1 Stunde. 

INSTALLATION
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• Kompatibilität:

•  Maximaler Abstand zwischen  
Thermostat und Relais?

•  Arbeitet der Thermostat weiter, wenn die  
WLAN-Verbindung unterbrochen wird?

• Welche Batterien werden benötigt?

• Sind mehrere Termine möglich?

• Sind mehrere Heizzonen möglich?

• Kann ich meine Daten herunterladen?

•  Ich habe ein Hausautomatisierungssystem. 
Kann ich meinen Thermostat damit verbinden?

• Was tun bei technischen Problemem?

• Wer ist Netatmo?

Bis zu 100 Meter. Wenn das Relais in der Nähe des Heizkessels und weit  
vom WLAN-Anschluss entfernt platziert wird, besteht noch die Möglichkeit,  
einen weiteren WLAN-Router hinzuzufügen.

Ja, der Thermostat führt das Heizprogramm weiter oder hält den Sollwert ohne 
jede zeitliche Begrenzung. Die Heizung kann auch manuell über den Thermostat 
selbst gesteuert werden.

Der Thermostat arbeitet mit 3 AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. 
Die Batteriedauer beträgt ein Jahr.  
Das Relais wird entweder an den Heizkessel angeschlossen oder an eine Steckdose.

Ja, es können so viele Heizprogramme wie gewünscht erstellt werden.

Ja, wenn die Installation mehrere Heizkreisläufe hat (Erdgeschoss 
und erste Etage). Jeder Bereich wird durch einen anderen  
Netatmo-Thermostaten über das Relais gesteuert.

Ja! Alle Daten, die von Ihrem Thermostat generiert werden, können 
vom persönlichen Online-Account des Benutzers heruntergeladen 
werden (XLS- oder CSV-Format).

Ja! Die Netatmo-API ermöglicht die Verbindung des Thermostat mit 
dem Hausautomatisierungssystem. 
Mehr Infos auf: dev.netatmo.com

Im Falle eines Problems kontaktieren Sie unseren Kundendienst im 
Hilfe-Bereich auf www.netatmo.com oder direkt über die App.

Netatmo erstellt und vertreibt Produkte innovative Produkte für einen 
besseren und vernetzteren Lebensstil in den Bereichen Home und 
Beauty. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in 170 Ländern 
weltweit.

FAQ
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